
Blocco Ytong isolato - 300 mm
Membrana impermeabile
Sottostruttura del rivestimento

Lastra in fibrocemento

Doppia lastra cartongesso - 12,5 mm
Isolante - 50 mm

Architrave ribassata ytong

Isolante

Supporti metallici per la ventilazione
Guaina traspirante impermeabile

Veneziana

Rivestimento in zintek

Lamiera forata 
per ventilazione
Canale di gronda

Scossalina 
in lamiera

Oscuranti 
avvolgibili 
in bambù

Doppia lastra gesso

Isolante
Membrana 
impermeabile

Solaio laterocemento
Controsoffitto
Lastra in cartongesso

Sottofondo - 30 mm
Pannelli radianti - 60 mm
Guaina anticalpestio
Massetto impianti - 100 mm

Pavimento - 10 mm

Isolante
Solaio predalles

Lastra in calcestruzzo

Sottofondo
Pannelli radianti

Massetto impianti

Pavimento

Membrana impermeabile
Membrana bugnata

Parete in c.a.

Granulato fine
Granulato 

Sottofondo 
in stabilizzato 
granulometria mista

Pavimento galleggiante

Massetto di pendenza
Isolante

Membrana impermeabile

Blocco ytong 
taglio termico

Solaio laterocemento
Controsoffitto
Lastra in cartongesso

Isolante - 120 mm
Membrana freno vapore

Pilastro in calcestruzzo 

Membrana impermeabile
Sottostruttura del rivestimento

Lastra in fibrocemento

Doppia lastra cartongesso - 12,5 mm
Isolante - 50 mm

Isolante - 100 mm

Cassonetto isolato

Solaio laterocemento
Controsoffitto
Lastra in cartongesso

Sottofondo - 30 mm
Pannelli radianti - 60 mm
Guaina anticalpestio
Massetto impianti - 100 mm

Pavimento - 10 mm

Sottostruttura metallica

Pavimento galleggiante

Massetto di pendenza
Isolante

Membrana impermeabile

Blocco ytong 
taglio termico

Blocco Ytong isolato - 300 mm
Isolante - 50 mm

Doppia lastra cartongesso - 12,5 mm

Blocco Ytong isolato - 300 mm
Isolante - 50 mm

Doppia lastra cartongesso - 12,5 mm

Solaio laterocemento
Controsoffitto
Lastra in cartongesso

Sottofondo - 30 mm
Pannelli radianti - 60 mm
Guaina anticalpestio
Massetto impianti - 100 mm

Pavimento - 10 mm

Blocco Ytong isolato - 300 mm
Isolante - 50 mm

Doppia lastra cartongesso - 12,5 mm

Pavimenti tipo 
industriale - 20 mm
Sottofondo in cls - 60 mm 
Soletta in c.a.  
rete elettrosaldata - 80 mm
Igloo - 400 mm
Magrone - 100 mm
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