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Blocco Ytong isolato - 200 mm
Membrana impermeabile
Sottostruttura del rivestimento

Lastra in fibrocemento

Doppia lastra cartongesso

Massetto in cls - 60 mm
Lamiera grecata - 50 mm

Pavimento - 12 mm
Sottofondo - 30 mm
Pannelli radianti - 60 mm

Isolante - 50 mm

Oscuranti avvolgibili 
in bambù

Massetto in cls - 80 mm
Lamiera grecata - 50 mm

Trave in acciaio HEA - 200 mm

Filtro - 5 mm
Pannello di accumulo e 
drenaggio - 47 mm
Manto impermeabile antiradice

Barriera al vapore

Controsoffitto

Sottostruttura del rivestimento

Substrato e vegetazione

tiranti

Anticalpestio

Isolante - 50 mm

Massetto in cls - 60 mm
Lamiera grecata - 50 mm
Isolante - 50 mm

Pavimento galleggiante

Massetto di pendenza
Membrana impermeabile

Pavimento galleggiante

Massetto di pendenza
Membrana impermeabile

Isolante - 160 mm
Sottostruttura del rivestimento

Lastra in fibrocemento

Isolante - 160 mm
Sottostruttura del rivestimento

Lastra in fibrocemento

Blocco Ytong isolato - 200 mm
Membrana impermeabile
Sottostruttura del rivestimento

Lastra in fibrocemento

Doppia lastra cartongesso - 12,5 mm
Isolante - 50 mm
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