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TESSUTO EDILIZIO

VIABILITÀ

Area ex Rizzato                                                                                          
Via Venezia/Via del Pescarotto, Padova                            

Lo studentato è costituito da 
edifici disposti a corte che 
ricalcano il perimetro del lot-
to su cui insiste il progetto.

1. Fiore di Botta

2. Polo universitario

3. Parco Europa

5. Cittadella

4. Giardino di Cristallo

Gli edifici si distanziano dal 
perimetro del lotto su cui 
insistono di 10 metri, come 
previsto dalla normativa. 
Questi costituiscono una 
fascia verde attrezzata e 
fornita di servizi come bike 
stations, tavoli all’aperto, 
sedute, piazzette e attrezza-
tura sportiva. Lo studentato 
presenta come da norma-
tiva un’altezza massima di 
12 metri, suddivisa nei tre 
piani del progetto. Il piano 
terra accoglie servizi per l’in-
tera comunità come negozi, 
uffici, mensa ed aule stu-
dio mentre, fatta eccezione 
per l’edificio sportivo, i pia-
ni superiori sono destinati 
agli alloggi per gli studenti.

1. Palazzo di Giustizia di Padova

area totale: 10.400 mq
area corte: 3.510 mq

h 12 m

Ic (indice di copertura) : ≤ 5% di Sf (superficie fondaria)
H (altezza) : da stabilirsi in sede di progettazione
IPF (indice permeabilità fondiaria) : ≥ 20% per nuove costruzioni
Densità arborea: 1 albero ogni 50 m di pertinenza
Dc (distanza dai confini) : ≥ 1/2 H edificio, min. 5 m
Df (distanza dai fabbricati) : ≥ 1/2 somma H edifici, min. 10 m
Ds (distanza dalle strade) : ≥ 1/2 H edificio, min. 10 m
Dz (distanza dai confini di zona) : 10 m
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2. Dipartimento di Ingegneria Civile

3. Cittadella dello studente

4. Centro Direzionale La Cittadella

h 12 m
10 m

10 m

Divisione mq Stanze singole e doppie Spazi esterni camere

Impianto a corte Direttrici Ingressi Struttura e risalite Spazi serviti e serventi Spazi esterni camere

Gli edifici sono articolati in 
spazi serviti e serventi che 
si sviluppano in modo dif-
ferente per i diversi piani. 
Si può osservare che circa la 
metà dei mq dello studentato 
è adibito agli alloggi ,  mentre 
la restante parte si suddivide a 
sua volta e uniformemente in 
funzioni pubbliche  a servizio 
del quartiere e private  per chi 
risiede nella struttura. L’edificio 
presenta un totale di 124 came-
re, corrispondente a 200 posti 
letto . Le camere o singole o 
doppie si differenziano oltre per 
l’arredo , ma anche per la pre-
senza o meno di spazi esterni .
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Ragionamenti e concept di progetto

Vani di risalita Alloggi Spazi esterni alloggiSpazi collettivi

L’obbiettivo è immaginare 
attraverso questo impianto 
la costruzione di una comu-
nità  intergenerazionale che, 
grazie ai servizi commerciali 
e alle funzioni pubbliche si-
tuate nella grande corte cen-
trale, possa coniugare gli sti-
li di vita dei diversi soggetti 
che la abitano. Gli ingressi  
di questo sistema suggeri-
scono collegamenti con la 
città al di fuori di esso, in 
particolare con il Parco Eu-
ropa, il Fiore di Botta, il polo 
universitario e la stazione. 

Il contesto in cui si inseri-
sce il progetto è caratteriz-
zato dalla forte presenza 
dell’elemento naturale, rap-
presentato sia dal canale 
Piovego, corso d’acqua arti-
ficiale  emissario del fiume 
Bacchiglione e considerato 
nei secoli passati un’im-
portante via di comunica-
zione e di trasporto, sia dai 
numerosi spazi verdi che 
contraddistinguono l’intera 
zona, come, oltre al già ci-
tato Parco Europa, il poco 
distante ex Parco Fistomba. 

Il lotto di progetto seleziona-
to risulta inoltre particolar-
mente comodo e agevole per 
il raggiungimento in meno di 
venti minuti di camminata 
dell’infrastruttura ferroviaria, 
permettendo agli studen-
ti  fuorisede di spostarsi 
in maniera rapida e veloce 
sia a piedi che con i mez-
zi di trasporto pubblico.

L’esploso assonometrico 
qui rappresentato intende 
rappresentare il contesto 
attraverso  i suoi limiti infra-
strutturali, come la viabilità 
e il canale, i percorsi ciclo-
pedonali, gli spazi verdi e il  
costruito. 


