arec nettezza urbana

livello medio dellacqua (range di vanakiiiid: 2m)

lm 97,240 kel L




| km 97,460 kin 97,520 | ki 97,570 | km 97,600




km 97,460 lim 97,520 lkm 97.570 km' 97600
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schermo proiezioni
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333

+0.00

384

455

63

_ panello espositivo
pali di sostegno in alluminio con fissaggio a tera

telo espositivo in mailar (materiale velico) maglia modulare 1,50x1,50m

__sezione b-b
due possibili soluzioni

_sede incastro a terra per pali di sostegno

passaggio e collegamento impianti a terra

finitura superficiale in asfalto

(specifico per aree pedonali, colorazione 125RAL)
massetto in cls alleggerito sp. 10 cm

sottofondo in ghicia

membrana tessuto non tessuto

_sezione d-d

708

pavimento galleggiante per esterni TEAK

pozzetto ispezione impianti

d

4

150 : 150

H—b

356
384

120

120

120

120

150

150

150

708

LR

finitura superficiale in asfalto

(specifico per aree pedondli, colorazione 125RAL)
massetto in cls alleggerito sp. 10 cm

sottofondo in ghiaia

membrana tessuto non tessuto

canaletta raccolta acqua piovana

356
384

+0.00

455

63

expo_box

pavimento galleggiante per esterni TEAK
struttura portante metallica
pozzetto per ispezione passaggio impianti

dettaglio

10

dettaglio

1_pannello alluminio-poliuretano 60/60/5 mm
rivestimento esterno in lamina in alluminio 1,2 mm
2_ assito in multistrato marino 19 mm

pannello isolante in lana diroccia 60 mm
pannello isolante 20 mm

membrana impermeabilizzante 1,25 + 1,25 mm
lamiera a sezione trapezioidale 40 mm
3_rivestiemnto interno ligneo in multistrato marino 27 mm
4_profilo di sostegno in acciaio 60/40/4 mm
5_pavimento in lamiera 2 mm

é_piedino diregolazione altezza 150 mm
7_piatto metallico 220/20 mm

supporto in gomma 220/20 mm

8 _profilo standard IPE 120 mm

9_pluviale scolo acqua piovana 60 mm

10 _cilindro a gas per apertura

11_profilo sostegno in acciaio 40/30/2 mm
12_gancio per sollevamento e trasporto

_sezione a-a
due possibili soluzioni

sezione c-c

708

A

dettaglio

expo_b OX

IL MEANDRO IN MUSEO/SLI elementi _pianta e sezione di dettaglio elemento/scala 150-1:10

possibili soluzioni compositive

14
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+0.00 A~ = +0.00 I &l +0.00
)
~0
finitura superficiale in asfalto i
(specifico per aree pedonali, colorazione 125RAL) ) = corpi illummor:nﬂ
massetto in cls alleggerito sp. 10 cm _telo espositivo in mailar (materiale velico) _ struttura espositiva fissati su pali di sostegno in ail..lmlnlo
softofondo in ghiaia resistente allacque e al sole pali di sostegno in alluminio ) ; reg.olubﬂi 9 [OC.G!IZZCIDEI _sede incasiro a terra per pali di sostegno
membrana tessuto non tessuto writing, printed,bond con fissaggio ad incastro a terra alimentazione eletirica gestita con fili di caduta maglia modulare 1,50x1,50m
_sezione b-b
pavimento galleggionte per estemi TEAK ‘ pozzetto ispezione impianti
C ‘ d
N
o T T
o ] a ~
=000
-y 8 _telo espositive in mailar (materiale velico)
o ~ resistente allacque e al sole
writing, printed,bond
— m e - i -
3 G = I finitura superficiale in asfalto < 2
b (specifico per aree pedonall, colorazione 125RAL)
massetto In cls alleggerito sp. 10 cm Lrgs
i : 150 2 150 7 150 3 150 : 150 ! 150 > 150 S 150 2 150 3 150 % 150 2 150 7 150 : i el 'l 1_struttura espogitiva
membrana tessuto non tessuto _struttura espositiva palo di sostegno in alluminio
pali di sostegno in alluminio
con fissaggio ad incastro a terra oy 250X 8cm
2_tessuto espositivo in mailar
e [l materiale velico
pavimento galleggiante per esterni TEAK resistente all’a cquaed sole
+0.00 canaletta raccolta acqua piovana S, Nﬂ?me,mem“ma s .. writti nga. pnnfed
pomzetto per ispezione passaggio impianti . e
. . 3_sede incastro a terra per pali di sostegno
2 2 maglia modulare
| | 1,50 x1,50 m
I_ EI L 150 E 150 . y 150 3 150 r
C « 708 . I 708 ,
_sede incastro a tera per pali di sostegno
maglia modulare 1,50x1,50m 3
_sezione a-a _sezione c-c _sezione d-d / \
dettaglio
expo V€ I a
possibili soluzioni compositive
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