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(carena completa) - incluso particolari & elementi di fissaggio
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Coperchio area batteria-salvagente-
accessori, stampato in nylon (PA6) a 
iniezione e dotato di apposite 
forature e boss (attacco vite estruso) 
per un corretto e semplice 
connessione allo scafo interno per 
via le 2 cerniere posizionate sulle 
parti laterali del coperchio e sulla 
superfice della carena.

Cerniere di plastica di fissaggio 
coperchio area batteria-salvagente-
accessori che si collega tramite 
elementi di fissaggio. Una coppia di 
inserti metallici di diametro 5X8mm 
vengono co-stampati a 2 fasi 
integrendosi alla termoformatura a 
doppia lastra (twin-sheet).Il perno di 
collegamento unisce le 2 parti uguali 
(cerniera monoparte in PA6 stampato 
a iniezione) della cerniera e questo 
ultimo si fissa allo coperchio tramite 
altre 2 inserti filettati per viti M5X10.

La scalmiera è composto 
principalmente dalla scalmo e 
portascalmo che si connettono senza 
elementi di fissaggio semplicemente 
inserendo lo scalmo nella direzione 
della boccola scalmo garantendo 
alta velocità di assemblaggio e un 
movimento a °360 per l'uso dei remi.
Il postascalmo si collega allo scafo 
tramite 2 viti autofilettanti per plastica 
M6X20.

Profilo estruso di gomma 
naturale (elastomero) per 
la copertura e protezione 
del cavo elettrico 
passante nel canale 
posizionato sullo scafo 
interno.

Batteria di motore che si posiziona 
nell'apposita area protetta da 
coperchio, posto sullo scafo interno.
Nota.Batteria a Gel 12V/110Ah - 
calcolato per 20h, peso 
approssimatop max:32Kg.

Inserti filettati posti nella parte inferiore 
dello scafo esterno si uniscono allo 
stampato termoformato inserendoli nelle 
apposite aree estruse garantendo 
l'assemblaggio finale del sistema ruote di 
sabbia.

Tappo di chiusura (2 tappi per lo scafo 
interno) che coprono le aperture servite 
durante la fase di produzione dello scafo 
completo a sandwich (3 livelli) per il 
riempimento dell'espanso marino PUR tra le 
due parti termoformati. In qiesto modo si 
garantisce la massima rigidità, leggerezza 
dell'imbarcazione contro gli urti-danni etc.

Vite a occhiello aperto fissaggio 
morsettone. Queste viti (4 viti in 
totale-2 anteriori/2posteriori) si 
connettono allo scafo tramite le 
boccole filettate sia interno che 
esterno M5X7 in AISI316 indicato 
per uso marino.

Gli inverter per regolamento del corrente DC proveniente dai moduli FV si collega sullo scafo nella sua 
area protetta sotto il coperchio batteria-salvagente-accessori, e si inserisce tramite 4 inserti filettati e 4 viti 
M5X13 garantendo una comfortevole stabilità d'uso e di posizionamento. L'INVERTER è dotato di 6 porte 
di connessione cavi, le 4 cavi provenienti dai 2 pannelli FV (2poli neg.+2poli pos.) si collegano all'inverter, 
e le 2 cavi (1pos.+1+neg.) si  collegano alla batteria di motore posizionato in modo avvicinato sempre 
dentro l'area protetta nello scafo.
In figura di sopra è visibile anchè il sistema supporto motore composto dalla lavorazione di 1 pezzo di 
lamiera (tranciatura-punzonatura-piegatura). La lamiera piegata si fissa alla poppa tramite 4 perni,4 
rosette e 2 dadi a testa sferica. Il montaggio completo sullo scafo interno della lamiera avviene tramite le 
boccole filettate (n.2) garantendo la stabilità necessaria per il motore elettrico.
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