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Ident. Prodotto Macro 
assieme

Sotto 
assieme

Componente aggiuntivi Descrizione Quantità Peso (g)
Peso 

complessi
vo

Materiale Lavorazione Rivestimento giunzione

MUZ-GC35VA(H) UNITA' ESTERNA
1 LAMIERE 6838

1_0 SCOCCA
1_0_1 lamiera base 1 2166 acciaio lavorazione della lamiera zincatura(?)

1_0_1_1 piedi appoggio 2 acciaio lavorazione della lamiera; zincatura(?) saldatura
1_0_1_2 alberi aggancio compress. 3 acciaio pezzo standard saldatura
1_0_1_3 rondelle 3 acciaio pezzo standard saldatura
1_0_1_4 spugnetta 1 spugna pezzo standard incollaggio

1_0_2 lamiera superiore 1 1680 acciaio lavorazione della lamiera verniciatura viti
1_0_2_1 viti 4 pezzo standard

1_0_3 lamiera laterale 1 893 acciaio lavorazione della lamiera verniciatura a spruzzoviti
1_0_3_1 viti l15 2 pezzo standard
1_0_3_2 viti l10 5 pezzo standard
1_0_3_3 piastrina grande tenuta fili 1 acciaio lavorazione della lamiera zincatura(?)
1_0_3_4 piastrina piccola tenuta fili 1 acciaio lavorazione della lamiera zincatura(?)
1_0_3_5 pelle smorza vibrazioni 1 ? adesione
1_0_3_6 spugnetta 2 spugna incollaggio

1_0_4 lamiera frontale 1 acciaio lavorazione della lamiera verniciatura a spruzzoviti
1_0_4_1 viti 7 acciaio pezzo standard

1_1 GRIGLIE E PLASTICA
1_1_1 griglia anteriore 1 PP bianco stampaggio iniezione snap
1_1_2 griglia posteriore 1 PP nero stampaggio iniezione incastro; snap

1_1_2_1 coperchio coprifilo 1 PP nero stampaggio iniezione snap
1_1_3 coperchio valvole e contatti 1 PP bianco stampaggio iniezione snap;vite

1_1_3_1 vite 1 pezzo standard
1_1_3_2 lamierino 1 acciaio lavorazione della lamiera zincatura snap
1_1_3_3 spugnetta 2 spugna pezzo standard incollaggio


