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Pianta piano primo
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Pianta piano terra
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Pianta piano secondo

Elementi di interesse Porte lignee originali con sistemi di l Camino

architettonico ’

movimentazione originale

RIUSO DEL PALAZZO MOSCONI-CELATI

Nuove opportunita per Trescore Balneario

LEGENDA

D-01 Marcescenza travi lignee

D-02 Perdita di materiale superficiale
con effetto craqué

D-03 Presenza di muffe o croste nere
D-04 Aloni di umidita su pareti

D-05 Perdita superficiale dello strato
di finitura

D-06 Efflorescenze efo esfoliazioni
D-07 Degradazione differenziale

D-08 Presenza di acqua sulla
pavimentazione

D-09 Presenza di sporco e foglie

D-10 Aloni di umidita sul cartongesso
D-11 Fessure

PIANTE

stato di fatto

PERCORSI INTERNI

Marcescenza degli elementi lingei per infiltrazioni
di acqua proveniente da perdite delle tubature o
da rotture di elementi compeonenti |la copertura.

LEGENDA

=) ingresso pedonale
ingresso carrabile
ingresso secondario
collegamenti orizzontali
collegamenti verticali
—— percorsi interni

Perdita di materiale superficiale con effetto
craqué della finitura. La causa & verosimilmente
imputabile ad infiltrazioni di acqua nel setto
muraric causate dalla rottura delle tubature
dell'impianto idrico.

Degradazione differenziale. La causa & legata alla
rimozione della zoccolatura in legno dalle pareti,
sono stati rimossi gli elementi lignei senza
rimuovere completamente la colla dalla parete.

D-04 D-05

Presenza di macchie pil scure sulle pareti e sui
soffitti - aloni di umidita - causate da infiltrazioni di
acqua nei setti murari.

Perdita superficiale della finitura per la non corretta
aderenza della stessa con lo strato sottostante, la
probabile causa & la presenza di umidita negli
ambientt e l'assenza di manutenzione del
complesso e deqgli elementi tecnologici.
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