ANALISI DEI CARICHI PIANO TIPO ALLOGGI ANALISI DEI CARICHI PIANO TIPO PARTE PUBBLICA ANALIS| DEJ CARKCHI GOPERTURA

impianti
PERMANENTI: ok PERMANENTI:
m
1_ELEMENTO OPACO SOLAID INTERPIAND: 30 Kgxmg 2_ELEMENTO OPACO SOLAIO COPERTURA PRATICABILE: ; PERMANENTI
1-DIVISORI INTERNI 600 Kg/me x 0,03 m=18 Kg/mg 1-PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE 1cm 135{??(;?;:“’ x0.05m=75Kg/mq 3_SOLAIO COPERTURA 1500 Kg/me x 0,05 m=75 Kg/mg
g-:qligggﬁgﬁ;:“;ﬁﬂmi sﬁfg U 3,5 Kg/mq 2-SUPPORTO PAVIMENTAZIONE materiale plastico 5 Kg/mq OCCASIONALMENTE 532;}[?:;"‘
- | cm 10 Kg/mg . o PRATICATA-impianto solare termico: y
3-STRATO DI SEPARAZIONE FILTRANTE di tessuto non tessuto di polipropilene 30 Kg/m
4-RETE ELETTROSALDATA 0 8 mm 30 Kg/me x 0,03 m=09 kg/mg Hessu ' poliprop! 200 g m‘ic 0,07 M—49 ko 1-GHIAIA E COLLANTE 30 Kg/mg
5-TUBAZIONI SERPENTINE tubo al Pex e SISTEMA DI FISAGGIO con basse portatubo rossato group 5em 30 Kg/me x 0,03 m=0,9 kg/mg 5-MANTO IMPERMEABILE SINTETICO 1,6 mm a0 K ?r'm " 0.03M=09 k‘?;m 4 2-MANTO IMPERMEABILIZZANTE 4mm 700 Kg/me x 0,07 m=49 kg/mq
1 ) / A =J, /| —_ I
6-PANNELLO ECOFLOOR planoin lastre 3cm 30 Kg/me x 0,03 m=0,9 kg/mq 6-ISOLANTE 1048 e 120 ﬁg 08 Mot kg?mq 3-STRATO DI SEPARAZIONE FILTRANTE 30 Ka/me x 0,93 m=0.9 ky/ma
7-TAPPETINO ISOLAMENTO ACUSTICO Pavitema Mix 2500 Kg/me x 0,05m+10 kg/m=160 Kg/mg . v 18 m=21.81 di tessuto non tessuto di polipropien 120 Kg/me x 0,18 m=21,6 kg/mg
8-ISOLANTE XPS 3 ¢m 7-TAPPETINO ISOLAMENTO ACUSTICO Pavitema Mix 30 Kg/me x 0,03 m=0,9 kg/mg 30 Kg/me x 0,03 m=0,9 kg/mg
9-GETTO IN CLS ARMATO di completamento in opera 6cm 8-BARRIERA AL VAPORE ;’ gi"":q :;:fnmo IMPERMEABILE SINTETICO 4 5 Kg/mg
- y m
1??25?3?&333?}?&%305;3 f mTﬂD:ﬁ"Fanel $-STRATO DI REGOLARIZZAZIONE di tessuto non tessito di pofpropilne 5 KG-gﬂqq 5-MASSETTO DI PENDENZA IN CLS gi;%r;q
- reelor Mitta ) . - '
12-TRAVE PRINCIPALI HEB 400 Arcelor Mittal 10-GETTQ IN CLS ARMATO di completamento in opera 8cm 2500 Kg/me x 0,06m+10 kg/m=160 Kg/mg ALLEGGERITO 7em 2500 Kg/me x 0,06m+10 kg/m=160 Kg/mq
13-ISOLANTE ACUSTICO 20 Kg/mg 11-SOLAIO IN LAMIERA GRECATA R/C400-gdilpanel 6-ISOLANTE XPS 10+8 &
14-ISOLANTE LANA DI ROCCIA 5¢cm 30 Kg/me x 0,03 m=0,9 kg/mq 12-TRAVE SECONDARIA HEB 300 Arcelor Mittal &
15-CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE GON STRUTTURA METALLICA E PANNELLI IN CARTONGESSO 37 kg/mg 13- TRAVE PRINCIPALI HEB 450 Arcelor Mittal gi:g;ﬂ?f ISOLAMENTO ACUSTICO
16-IMPIANTI 42 Kg/m
g 14-ISOLANTE ACUSTICO 20 Kl X 0,08 08 ke 8-BARRIERA AL VAPORE
ACCDENTAL TOTALE= 3905 Kg/m 3905 Kg/mg 15-ISOLANTE LANA DI ROCCIA 5¢m 20 Kg:,gﬁ 0,03 m=09 kg,mg 9-STRATO DI REGOLARIZZAZIONE di gg Eg-:mc X ggg ng'g E@:rnq
17-spazi pubblici collettivi (biblioteca) 200Kg/mq 16-CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE GON STRUTTURA METALLICA E PANNELLI Tkgmg fessuto non tessuto di polipropilene et AR
10-GETTO IN CLS ARMATO di gma
580 Kg/mg _ let to i 8
Prescriviamo acciaio Fe 430: ACCIDENTALI: TOTALE=427 Kg/m :Tg%i;g":; ::;E:: G';::CMA TOTALE= 427 Kgm
fEJadzr?D:u:] ?]I'JJDKK?;CT 17-spazi pubblici collettivi (biblioteca) 400 Kg/mg R’éaﬂ]{]-edilpanel 100 Kg/mg
= glcm /
TOTALE=809,5 Kg/mq 12-TRAVE SECONDARIA HEB 300 160 Kg/mg
-02: Lamiera grecata Arcelor Mittal 587 Kg/mq
ﬂmi Lan':ie:? grilacalia visciadi I ) ol o wt Il momento di calcolo per una siriscia di un metro, con azione accidentale pid gravosa risulta 13-TRAVE PRINCIPALI HEB 450 Arcelor
maomenta di calcolo per una striscia di un metro, ¢on azione accidentale piu gravosa rsuita _ {0 _ 27— Wittal
M=(q x 12)/12=590,5x2,60%/12=332,64 Kgm M=(q x1?)/12=809,5x2,6012=456,01 Kgm
Modulo di resistenza richiesto: IModulo di resistenza richiesto: 13-ISOLANTE ACUSTICO
Wx=M cadm=33264/2400=13,86 cm? Wx=M/sadm=45601/2400=19 cm? 14-ISOLANTE LANA DI ROCCIA 5¢cm
Scegliamo quindi un profilo di tipo R/C400-edilpanel Scegliamo quindi un profilo di tipo R/C400-edilpanel 15-CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE

Wx=18,29 cm? peso 7,98 Kg/m2 J=61,31 spessore 0,6 mm CON STRUTTURA METALLICA E

= 3 m2 |=
Wx=22,38 cm? peso 9,31 Kg/m2 J=75,15 spessore 0,7 mm PANNELLI IN CARTONGESSO
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