RESIDENZA

Analisi carichi solaio

-divisori intemni

70 Kg/mq

-pavimentazione in ceramica

30 kg/mg

-sottofondo di allettamento

55 Kg/mq

-tubazioni serpertine e sistema di fissaggio
15 Kg/mq

-massetto di sottofondo

2000 Kg/magx0,07m=140 Kg/mq
-barriera al vapore

20 Kg/mg=3,5Kg/mq

-rete di fissaggio @ 8 30x30=20Kg/mq
-isolante 150Kg/mq

-pannelli fonoassorbenti e protezione al fuoco
20 kg/mq

-peso totale solaio 20+4

320 Kg/mq

-residenza 200 kg/mq

TOTALE 1023,5 Kg/mq
gi=qtotxi=1023,5x0,4=409,4Kg/mq

DIMENSIONAMENTO TRAVE C4-E4 RESIDENZA
pp+pa= (409,4 Kg/mq x

2,38m) -+ (414Kg/mqx3,4m)=2381,97Kg/m
peso trave =0,4x0,4x1,00x2500=400Kg/m
CARICO TOTALE 2781,97Kg/m

Mmax=ql2/10=2781,97x5,42/10=8112,23kgm
Mmin=-ql2/18=-2781,97x5,42/18=-4506,79gm
To=-ql/2=-2781,97x5,4/2=-7511,32Kg

Assumiamo una trave con H=40cm
h=36,5¢cm

a=365/\811223/40=0.256
ac=88N/mmq<97,50 N/mmq
$=0,00171

As=0,00171x40x \""":81 1223/40=9,74 cm? (6@16=12,06cm?)
As'=9,74x0,4=3,9 cm? (3016=6,03cm?)
Adottiamo una sezione 40x40 cm

Verifichiamo a taglio

rmax=T/bx0,9xh=7511,32 /40x0,9x36,5=5,71 Kg/cm?
Tmax=>5,71 Kg/cm2< T0=6,00Kg/cm?

Non occorre inserire armatura a taglio
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-Analisi carichi balcone
-Soletta in c.a. (=20 cm)
0,2x1,00x1,00x2500=500 Kg/mq
-Massetto di allattamento e pendenza( s=5cm)
0,5x1,00x1,00x2100=105 Kg/mq
-pavimento in legno=230 Kg/mq
-balcone 400 kg/mq

TOTALE 1035 Kg/mq
gi=qtotxi=1035x0,4=414Kg/mq
-parapetto in vetro(concentrato)
0,03x2500x1,00=75 Kg/mq
-brise in alluminio(concentrato)
=10 Kg/mq

TOTALE 85Kg/mq
gi=qtotxi=85x0,4=34Kg/mq

DIMENSIONAMENTO PILASTRO E4 ULTIMO PIANO
Rek 350 Feb 38K

Nb=Na+peso roprio

Nb=9959,68+ (0,3x0,3x3,30)x2500=10702,18Kg
Ac=N/oc=10702,18/77=138,98cmq

Imponendo 1=30cm

30cmx30cm=900cmq

As=6@12=6,78 cmq
oc=N/Aci=34370/(30x30)+15x6,78=10,68 Kg/cmgq
gc=1,1 N/mmg< oc=7,7 N/mmq

Si ¢ realizzata una sezione 30x30 con armatura con 6@12.
L' armatura risulta percentualmente:
As/Ac=4,52/900=0,005

cioé il 0,5%: 0,3%<0,72%<6%

Occorre controllare se si innesca il fenomeno di carico di punta:
l0=1=330=330cm

si ipotizza cerniera e canello

p=330cm

A=3,75/8,78=37<50

PALESTRA/LOUNGE BAR

-Analisi carichi solaio

-divisori interni

70 Kg/mg

-pavimentazione in ceramica

30 kg/mq

-sottofondo di allettamento

55 Kg/mq

-tubazioni serpertine e sistema di fissaggio
15 Kg/mgq

-massetto di sottofondo

2000 Kg/magx0,07m=140 Kg/mq
-barriera al vapore

20 Kg/mq=3,5Kg/mq

-rete di fissaggio @ 8 30x30=20Kg/mq
-isolante 150Kg/mq

-pannelli fonoassorhenti e protezione al fuoco
20 kg/mq

-peso totale solaio 20+4

320 Kg/mq

-palestra 600 kg/mq

TOTALE 1423,5 Kg/mg
gi=qtotxi=1323,5x0,4="569,4Kg/mq

DIMENSIONAMENTO TRAVE C4-E4 PALESTRA LOUNGE
BAR

pp+pa= (569,4 Kg/mq x

2,38m) + (554Kg/max3,4m)=3238,77Kg/m

peso trave =0,4x0,45x1,00x2500=450Kg/m

CARICO TOTALE 3688,77Kg/m

Mmax=ql2/10=3738,77x5,42/10=10756,45kgm
Mmin=-ql2/18=-3738,77x5,4%/18=-6056,80kgm
To=-ql/2=-3738,77x5,4/2=-10094,68Kg

Assumiamo una trave con H=45¢m
h=41,5cm

a=415/ \/1075645/40=0,253
ac=87N/mmq<97,50 N/mmgq
£=0,00169

As=0,00169x45x \/ 1075645/40=12,47 cm?
(7016=14,07cm?)

As'=12,47x0,4=4,988 cm? (4016=8,04cm?)
Adottiamo una sezione 40x45 cm

Verifichiamo a taglio

Tmax=T/bx0,9xh=10094,68 /40x0,9x41,5=6,75 Kg/cm?
Tmax=6,75 Kg/cm2> T0=6,00Kg/cm?

Occorre inserire armatura a taglio

-Analisi carichi balcone
-Soletta in c.a. (=20 cm)
0,2x1,00x1,00x2500=500 Kg/mq
-Massetto di allattamento e pendenza( s=5cm)
0,5x1,00x1,00x2100=105 Kg/mq
-pavimento in legno=30 Kg/mq
-balcone 600 kg/mq
-neve150kg/mq

TOTALE 1385 Kg/mg
gi=qtotxi=1385x0,4=554Kg/mq
-parapetto in vetro(concentrato)
0,03x2500x1,00=75 Kg/mq
-brise in alluminio(concentrato)
=10 Kg/mq

TOTALE 85Kg/maq
gi=qtotxi=85x0,4=34Kg/mq

DIMENSIONAMENTO PILASTRO E4 PIANO TERRA

Rck 350 Feb 38K

Nb=Na-+peso proprio

Nb=(9959,68x8) + (7511,32x10) + (0,4x0,4x6,6)x2500
=~157430,64Kg
Ac=N/oAc=34370,8/7,7=2044,55cmq

Imponendo |=50cm

50cmx50ecm=2500cmgq

As=9@16=18,10 cmq
ac=N/Aci=157430,64/(50x50) +15x18,10=56,8
Kg/cmg

oc=5,7 N/mmg< oc=7,7 N/mmq

Si realizza una sezione 50x50 con armatura con 9@16.
L' armatura risulta percentualmente:
As/Ac=4,52/900=0,005

cioe il 0,5%: 0,3%<0,72%<6%

Occorre controllare se si innesca il fenomeno di carico di
punta:

lo=1=330=330cm

si ipotizza cerniera e carrello

p=8,78cm

A=3,30/8,78=37>50
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PALESTRA TORRE

LOUNGE BAR 104 m?

PIANO RESIDENZA 104 m?

PIANO RESIDENZA 77 m?

PIANO MIX

PIANO RESIDENZA 77 m?

PIANO MIX

ALLOGGI SPECIALI

ALLOGGI SPECIALI

PIANO UFFICI

PIANO TERRA COMMERCIALE

palestra
|l
terrazza¥ bar
| matrimon
|| sogg+cuc loggia
sogg+cuc bagno
| sogg+cuc tav+ divani
sogg+cuc bagno
sogg-+cuc tav+ qucina
|| sogg+cuc bagno
| sogg+cuc tav+ divani
s0gg+cuc bagno
S
s0gg-+cuc tav+ ducina
camera camera
‘ pranzo camera
camera camera

TAVOLA 12



