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DETTAGLI  COMPONENTI  BAR

Eco beach. 
Allestimento balneare nell’ottica della temporaneità sostenibile. 07
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PROSPETTO
scala 1:25

SISTEMA   DI  COPERTURA  INTEGRATO  CON  MODULI  FOTOVOLTAICI

sistema  di   chiusura  notturna
griglia estensibile integrata da telo pvc microforato

SISTEMA   DI  COPERTURA  IN   canniccio
 scala 1:10

scala 1:10

scala 1:2

3 cm

5,5 cm

sistema   componibile  bancone
scala 1:20

sistema   treppiede  strutturale
scala 1:10

arelle di cannicciato lagunare
o 1/3 cm
leggerezza
termoisolante naturale
legame alla tradizione

cordicella zincata per �ssaggio 
alla struttura
facilità applicativa

SISTEMA LONGITUDINALE
scala 1:10

SISTEMA TRASVERSALE
scala 1:10

guida applicata lungo 
una greca della copertura

maniglia

guida inferiore
con rotelle di traino

pro�lo metallico passante 
in apposità cavità del 
poggiapiedi
soluzione antiscasso

guida superiore con 
due rotelle di traino o 3 cm
applicata al travetto superiore

pro�lo estensibile
integrato da telo pvc 
sicurezza notturna
riparo da sabbia

�ssaggio alla 
sottostruttura 
con viti o 7 mm 

ancora di �ssaggio 
Isopan LB1

moduli fotovoltaici
Sunerg monocells 
36 XS 32/125-90
1037 x 527 x 35 mm

lamiera grecata 
Isopan LG 40
spessore 4 mm
passo greche 250 mm

giunto strutturale in acciaio 
zincato con perni di rotazione 
per i pali in legno lamellare 
L: 300 cm, o 7 cm

piastra in 
acciaio zincato 
bullonata alla pedana

pedana componibile
legno Ipè
traversi in alluminio

listelli legno di pino 
incollati fra loro,
di dimensione
125 x 2,5 x 3 cm
125 x 5 x 3 cm
125 x 10 x 3 cm

montante strutturale
5 x 5 cm con sistema di 
aggancio pannello

piano di servizio in 
laminato �ssato ai montanti 
con sta�e in acciaio 5 x 5 x 5 cm 


