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Bellagio
20 Km

57 posti auto
10 posti moto

1
74 posti auto
10 posti moto

2

100 posti auto
20 posti moto

3

Lago di Como

meeting area WCV
58,5 mq

scuola-deposito
-noleggio

45 mq

piazzole tende
5 x 5 m
max 16 ospiti

locali per l’igiene degli 
ospiti: 6 wc, 6 docce, 2 
lavatrici, 2 asciugatrici

area self cooking e 
locale ricreativo
80 mq coperti

A.A. camper
(4 torrette acqua-corrente)

6 x 4,5 m

ingr. 1

-accettazione
-mini.market
-deposito camping

anemometro

deposito tavole
n 4

accomodation
n 32
max 64 ospiti

ingr. 2

SP 583

Lecco
3 Km

Valmadrera
1 Km

bar
130,5 mq
max 60  persone

campo beach volley
8 x 16 mq

spiaggia attrezzata
60 lettini

23 posti auto
8 posti moto

(pubblico)

34 posti auto
5 A.A. camper

(camping)

N

Progetto
Scala 1:500

area pubblica6.500 mq

area ibrida1.850 mq

area privata7.000 mq

Confine Pratone con SP 583 direzione Lecco

telone ombreggiante in 
fibra di poliestere 

doppio gancio con 
molla per fissaggio 

telo-plinto

struttura in pali di cedro 
rosso

5 x 5 cm

plinto in acciaio inox

piastrina Minutex in 
acciaio
per fissaggio ttravi in 
legno

vite filettata
O = 6 mm

foro passante per 
fissaggio tubolare in 
acciaio (O = 15 mm)

struttura in alluminio per 
sospensione e messa in  

tensione telone 
ombreggiante

biscotto in acciaio 
zincato per fissaggio pali 

inclinati

struttura in pali di cedro 
rosso

5 x 5 cm

piastra di irrigidimento 
superiore in acciaio 
zincato

pannello multistrato 
prefabbricato

spessore 60 mm

scocca monoblocco 
oblò posteriore

(piegata all’esterno per 
evitare l’ingresso 

dell’acqua piovana)

sistema per tendina 
d’oscuramento 

arrotolabile
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Flexcell Sunpack
33 x 150 cm

batteria O = 6 cm
telo ombreggiante e 
antipioggia tessuto a rete 
in fibra poliestere 
ignifuga

struttura in pali di cedro 
rosso

sez. 5 x 5 cm  porta attrezzata
spessore max 12 cm

elementi in sporgenza cui 
agganciare 
l’apparecchio illuminan-
te
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Dettagli nodi principali
Scala 1:20
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