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Materiali mm

Profilo scatolare in alluminio verniciato 120x50
spessore mm 14

Parete in legno struttura X-Lam tot: 365

Pannello di legno trattamento idrofugo 25
Barriera antivapore 5
Legno d'abete da costruzione 160
Lana di vetro 160
Pannello X-Lam: legno multistrato ad assi incrociati 90
Legno di abete con listellatura trasversale 60
Lana di vetro 60
Pannello gessofibra antincendio 2x12.5

P O L I T E C N I C O  D I  M I L A N O

F a c o l tà  d i  A r c h i t e t t u r a  C i v i l e

Laurea Magistrale in Architettura

Sistemi costruttivi contemporanei per l'ospitalità:

la canonica della Pieve di Santa Maria in Silvis

Pisogne (BS)

Relatore: Anna Mangiarotti

Correlatori: Stefano Gaudimundo

Paolo Uboldi

Laureando: Marco Bartolucci 735080

A.a. 2010/2011

TAVOLA n: 8

Pianta dettaglio tecnologico

Scala 1:20

2

2

1

Materiali mm

Cellula bagno prefabbricata: 90
-telaio di profilati in acciaio e pannelli di
cemento fibrorinforzati, rivestimento in gres;

Vano tecnico per impianti 150

Parete in telaio di legno:
Legno d'abete da costruzione costruzione 60x48
Lana di vetro 48
Pannello gessofibra 12.5
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