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interscambio FS

fermata

percorsi
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Borgosesia

Quarona

Isola

Scopa

Campertogno

binario a cremagliera binario a cremagliera binario a cremagliera

Roccapietra

Varallo Rotondi

Riva Valdobbia

Mollia

Scopello

Balmuccia

Vocca

Valmaggia

Varallo FS

Alagna

Massicciata

+52 cm       Pianale ribassato

0.0 cm       Piano del ferro

Sezione banchina ferroviaria

Scartamento binario 100 cm

+50 cm       Piano d'incarrozzamento

+52 cm       Pianale ribassato

0.0 cm       Piano del ferro

motori diesel

Automotrice diesel - elettrica a cremagliera

Cabine di condotta

comparto passeggeri

porte di ingresso

distanza di sicurezza di 85 cm

+95 cm       Pianale rialzato

comparto passeggeri

Scheda tecnica Stadler De M4C FdC

Scartamento

Sistema di propulsione

Tipo di cremagliera

Posti a sedere

Posti in piedi (6 pers/m2)

Altezza pianale ribassato

Altezza piano rialzato

Larghezza utile porte di accesso

Altezza veicolo

Massa totale

Potenza motore diesel

Accellerazione massima

Velocit¨ massima

100 cm

Diesel - elettrico

Strub

120

100

52 cm

95 cm

130 cm

380 cm

71 t

2 x 395 kW

0.8 m/s

80 Km / h

Velocit¨ massima in aderenza 80 Km / h

Velocit¨ massima in cremagliera

Raggio di curva minimo

30 Km / h

75 m

Nuovo tracciato ferroviario

Viabilit¨ primaria

Stazioni principali

Fermate a chiamata

Ecomusei

Ponte

Galleria

Sede tracciato ferroviario in trincea

Alagna

Riva Valdobbia

Campertogno

Scopello

Scopa

Vocca

Valmaggia

Varallo Rotondi

Varallo FS

Borgosesia
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