
Tubi radianti rasati con
sabbia-cemento
Massetto di sottofondo
in malta cementizia - Sp. 10 cm

Magrone di
sottofondazione -Sp. 55 mm

Getto di cls con rete metallica
elettrosaldata Ø10, 20x20 cm

Elementi modulari in plastica
Cupolex - h. 32 cm

Massetto di sottofondo
in malta cementizia con rete
elettrosaldata - Sp. 6 cm

Magrone di
sottofondazione -Sp. 55 mm

Getto di cls con rete metallica
elettrosaldata Ø10, 20x20 cm

Elementi modulari in plastica
Cupolex - h. 32 cm

Lastre di cemento per
pavimentazioni - Sp. 35 mm

Platea di fondazione
Sp. 30 cm

Strato di calcestruzzo alleggerito
per impianti - Sp. 6 cm

Foglio di polietilene

Telo filtrante ZinCo® TG
Sp 1 mm

Inverdimento intensivo
leggero

Miscela di substrato Zinco®
Sp. 20 cm

Strato di accumulo, drenaggio
aerazione Floradrain® FD 40-E.
Sp. 4 cm

1. Feltro di protezione e
accumulo ZinCo® SSM 45
2. Membrana
impermeabilizzante sintetica
antiradice HarpoPlan ZUV
3. Strato di separazione:
geotessile

Pannelli isolamenti termici
Sp. 7 cm

Barriera a vapore
Sp. 0.30 mm

Soletta portante in c.a.
SP. 20 cm

Trave da ponte Rdb Pail 100

Paratia in c.a. a setti per
appoggio travi Rdb PailPart. 8

Part. 10

Part. 9
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