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3+3∅16/100cm di collegamento
cordolo-nasi

2∅16/50cm inghisati nella muratura
con malta di inghisaggio

Cunicolo perimetrale per
alloggiamento impianti in cls
C28/35, armato con staffe
∅8/20 e ferri correnti ∅8/20

3+2+3∅16 correnti
Staffatura 1∅10/20cm

Getto in cls C25/30 armato con
rete elettrosaldata ∅10/20x20cm
Casseri a perdere tipo igloo,
dim. in pianta 50x50cm, h=35cm

Strato di finitura

Connettori sagomati a Z ∅14/50cm
Getto in cls C25/30 armato con
rete elettrosaldata ∅10/20x20cm

VESPAIO ARMATO COLLABORANTE:
Collegamento alla muratura perimetrale
esistente e al cunicolo impiantistico

TNT sigillato ai lati controparete

Strato di ghiaia, successivamente
iniettato con bentonite, sp. 3cm

Fondazione esistente
Membrana bugnata aerante

Cordolo in cls dim. 30x55cm armato con
3+2+3∅16 e staffe ∅10/20cm, connesso
alla muratura mediante 2∅16/50cm

Magrone di fondazione. sp.10cm

Fascia di malta impermeabile sp.3cm armata
con rete metallica e tassellata ala muratura
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Iniettori ∅18

2+2 connettori sagomati ∅20,
inghisati nella muratura con malta da
inghisaggio

Getto in cls C25/30, armato con rete
elettrosaldata ∅10 passo 20x20 cm

Casseri a perdere tipo Igloo, dim. in
pianta 50x50 cm, h=35 cm

Cordolo in c.a. dim.30x55cm, armato
con 3+2+3∅16 e staffe 1∅10/20cm,
connesso alla muratura esistente
tramite 2∅16/50cm

NODO VESPAIO-COLONNA
Scala 1:20

2+2 connettori sagomati ∅20, inseriti
lungo le due direzioni principali e
incrociati ortogonalmente, inghisati
nella muratura con malta da inghisaggio

Getto in cls C25/30, armato con rete
elettrosaldata ∅10 passo 20x20 cm

3+2+3∅16 correnti
Staffatura 1∅10/20cm

CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI ATRIO COLONNATO

Cordolo in cls dim. 30x55cm armato con
3+2+3∅16 e staffe ∅10/20cm, connesso
alla muratura mediante 2∅16/50cm
Fascia di malta impermeabile sp.3cm armata
con rete metallica e tassellata ala muratura

Casseri a perdere tipo igloo, dim.
in pianta 50x50cm, h=35cm

Connettori sagomati a Z ∅14/50cm

Magrone di fondazione, sp. 10cm
Strato di protezione in TNT


