
ANCORAGGIO DEI CONTROVENTI ORIZZONTALI ALLA MURATURA PERIMETRALE E ALLE CAPRIATE LIGNEE

Tubo in acciaio ∅55, sp.6mm, L=12cm,
saldato alla piastra angolare

Piastra angolare di ancoraggio
in acciaio sp.15mm

Consolidamento muratura
perimetrale con iniezioni
di legante

Barre ∅16 inghisate nella
muratura con malta di inghisaggio
e fissate alla piastra con dadi

Tirante ∅14 in
acciaio zincato

Barra Dywidag ∅26 mm
con dado di tesaggio

Piastra di irrigidimento in
acciaio sp.15mm

Volta preesistente

SEZ. C-C'

A A'
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Tirante ∅14 in acciaio zincato

Piastra angolare di
ancoraggio in acciaio
sp.15mm

Barre ∅16 inghisate nella
muratura con malta di
inghisaggio e fissate alla
piastra con dadi

Consolidamento muratura
perimetrale con iniezioni
di legante

Barra Dywidag ∅26 con
relativo dado per il tesaggio

Piastra di irrigidimento
in acciaio sp.15mm

SEZ. A-A'

C C'

B'
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Muratura esistente

capriata esistente

Barra Dywidag ∅26 mm con
relativo dado per il tesaggio

Volta esistente

PART. 1

A A'

piastra d'ancoraggio
in acciaio sp.15 mm

2

2

Barra ∅16 inghisata
nella muratura con malta

1+1barre ∅16 inghisate
nella muratura con malta

Barra Dywidag ∅26 mm con
relativo dado per il tesaggio

barre ∅14 inghisate nella
catena della capriata con
resina epossidica

15

40

capriata esistente

muratura esistente

tirante ∅14 in
acciaio inox

Piastra d'ancoraggio
in acciaio sp.15 mm

Tirante ∅14 in acciaio inox

tubo D=63.5mm, sp.8mm
passante nei fazzoletti,
saldato sui medesimi

barre ∅14 inghisate nella
catena della capriata con
resina epossidica

B

B'

capriata esistente

muratura esistente

tirante ∅14
in acciaio inox

Barra Dywidag ∅26

barra ∅16 inghisata nella
muratura con malta

barre ∅14 inghisate nella
catena della capriata con
resina epossidica

fazzoletto sp.15mm

fazzoletto sp.15mm

tubo ∅=63,5mm, sp.8mm
passante nei fazzoletti,

saldato sui medesimi

SEZ. A-A'

SEZ. B-B'

Fazzoletto sp.15mm

40 cm

Barra Dywidag ∅26 mm
con dado di tesaggio

Tirante ∅14  mm in acciaio zincato

Tubo in acciaio ∅55mm, sp.6mm,
L=120mm, saldato alla piastra angolare

Barre ∅16 inghisate nella
muratura con malta di inghisaggio
e fissate alla piastra con dadi

Piastra di irrigidimento in acciaio sp.15mm

Barra Dywidag ∅26 mm
con dado di tesaggio

SEZ. B-B'

ANCORAGGIO DEI CONTROVENTI ORIZZONTALI ALLA MURATURA D'ANGOLO
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Piastra angolare di ancoraggio
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Piastra di irrigidimento
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Scala metrica: Tavola:

Oggetto dell'elaborato:
Controventatura dell'ala sud

Capitolo 7:
Il sistema di controventamento con tiranti
metallici
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