
ZOOM NATURA

STANZA DELLE FARFALLE

rete metallica traforata

tubi in acciaio a sezione 
circolare Ø 60,3 mm

tubi in acciaio a sezione 
circolare Ø 100 mm

serramenti in pvc 
scorrevoli

soletta in cemento 
armato (sp.20)cm

semisfere in vetro per l’osservazione 
delle farfalle

scala a chiocciola

galleggianti in calcestruzzo 

pesetto per tendere le reti 

nucleo in polistirolo 
espanso 

nucleo in polistirolo 
espanso 

travi UPN 220

doppio vetro

scala 1:50

piante fitodepuranti

galleggiante

struttura con travi a doppio “T” da 
80mm

reti con piante fitodepuranti

OASI piante per la fitodupurazione

myriophyllum spicatum
hottonia palustris

potamogeton natans
ranunculus tricophyllus

TIRAMISU! TIRAMIGIU’!

fioriera

fioriera

struttura ad albero con tubolari in 
acciaio cavi O 30 cm

rivestimento in lamiera metallica 
traforata

terrapieno

cemento armato

illuminazione puntuale 
dal basso con luci LED

rivestimento in lamiera    

doppio vetro    
pistone    

ammortizzatori

pistone

pedana

tubi in acciaio a sezione 
quadrata cava 100x100mm

tubi in acciaio a sezione 
quadrata cava 100x100mm

tubi in acciaio a sezione 
quadrata cava 50x150mm

voliere

scala 1:50

TIRAMISU! TIRAMIGIU’!

voliere
fioriera

pistone

vetro

pedana

lamiera metallica
traforata

tubi in acciaio a sezione 
quadrata cava 100x100mm

tubi in acciaio a sezione 
quadrata cava 50x150mm

STANZA DEGLI OPPOSTI

ESPLOSO E ASSONOMETRIA

Tipologie di coltivazioni 
Estate: coltivazioni tipiche invernali

Bucaneve
Camapanellino

Crochi
Anenome blanda

Chionodoxa
Corydalis
Eranthis
Narciso

Tulipano
Pushkinia

Triteleja
Mughetto

Inverno: coltivazioni tipiche estive

Vinca
Exacum
Solanum
Celosie
Begonie
Pentas
Capsicum
Salvia farinacea
Russelia
Platycodon
Portulaca
Rudbekia

lamelle orientabili 
per la schermatura solare

macchinario per
la climatizzione della stanza

copertura vetrata

tubi a vista  per la 
distribuzione dell’aria con 
bocchette come terminali

vasche di terra incassate
per coltivazioni

pareti esterne opache

fori per guardare all’interno

STANZA DELLE FARFALLE

scala 1:50

Schema distribuzione impianti

Schema distribuzione impianti

scala 1:50

STANZA DEGLI OPPOSTI

controsoffitto per collocare
gli impianti

rete metallica esterna
per schermare la luce

soletta esistente

soletta rinforzata

rete metallica esterna
per schermare la luce

serramenapribili per
far entrare il clima estivo

semisfere vetrate
per l’osservazione

scale a chiocciola
per salire nella
stanza

soletta esistente
a sbalzo

terreno per la crescita di vegetazione

impainti

pavimentazione
flottante

semisfere 
vetrate

vasca di terra

impianti per il controllo climatico

lamelle per schermare 
l’ingresso di caldo e luce

lamelle per schermare 
l’ingresso di caldo e luce

fessure per intravedere 
all’interno della stanza

pareti vetrate

lampade led

pareti opache

impianti

pareti opache

impianti

pareti vetrate

fessure per
intravedere 
all’interno

bocchette per 
immissione dell’aria

vasche di terra incassate
nella pavimentazione flottante
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