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300

AREA PRODUTTIVA
STALLA VACCHE IN RIMONTA 
1.1 stoccaggio del letame 75mc 1.2 
raccolta del colaticcio 
STALLA VACCHE IN LATTAZI-
O N E 
1.3 stoccaggio del liquame 105mc
1.4 raccolta del liquame
1.5 raccolta del liquame
F I E N I L E
1.6 cella del �eno 450mc
1.7 cella del �eno 450mc
1.8 canale di ventilazione
1.9 box per maiali 
1.10 locale tecnico ventilazione 
1.11 caldaia a cippato
1.12 deposito del cippato 30mc
C A S E I F I C I O
1.13 lavorazione di carne e frutta
1.14 celle frigorifere

1.15 magazzino/ deposito

AREA RICETTIVA
1.16 sala polifunzionale/ servizi 
m e e t i n g
1.17 stagionatura del formaggio
1.18 stagionatura del formaggio
1.19 area di riposo e svago
1.20 servizi igienici per clientela 
1.21 appartamento per il personale
1.22 deposito
1.23 deposito/ parcheggio mezzi 
p r i v a t i
1.24 camera doppia
1.25 camera tripla
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Francesca Favero 
7 6 6 2 3 6
Caterina Franco
7 6 7 3 6 5
Anna Frigerio
7 6 6 0 5 1

TRA MEMORIA E 
CONTAMINAZIONE
Quando l’architetto 
costruisce in montagna

945

944

943

942

941

940

939

938

937

936

935

934

933

932

931

930

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11 1.12

1.13

1.15

1.14

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.1

1.2

942

942

944

946

946

944

943

943

943

942

942

944

944


