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1.  igloo vespaio areato
      h. 30 cm
2.  guaina impermeabile
      0.3 cm  
3.  pavimento c.a.
      20 cm 
4.  manto di regolarizzazione
      2 cm  
5.  isolante - polistirene
      spessore 4 cm  
6.  barriera al vapore
      0.3 cm 
7.  manto di regolarizzazione
      2 cm
8.  cemento rasatospessore 
      5 cm  

9.   montante a C
       alluminio
       8 x 4 x 0.1 cm
10. pannello cartongesso
       spessore 2 cm
11. intercapedine aerata
       spessore 3.7 cm
12. barriera al vapore
       spessore 0.3 cm
13. isolante - polistirene
       spessore 4 cm
14. parete portante c.a.
       trattamento con ritardante
       spessore 20 cm
15. intonaco
16. solaio misto travetti e pignatte 
      

      22+5 cm
17. isolante - polistirene
       spessore 4 cm
18. guaina impermeabile
       0.3 cm
19. gronda di acciaio zincato e   
       preverniciato 
       0,6 cm
20. �nitura in cemento
       trattamento con ritardante
       5 cm 
21. gronda di acciaio zincato e   
       preverniciato 
       0,6 cm
22. guaina impermeabile 
       0.3 cm
    

23. pavimento larice 
       assito 185 x 20 x 4 cm
24. travetti larice
       18 x 10 cm
25. travi IPE 180
26. pavimento originale
       ciottoli di �ume
27. vetrocamera
       8 + 10 + 5 + 5
28. serramento acciaio
29. controtelaio acciaio
30. muratura originale
       pietra
31. massetto c.a. 
32. telaio �sso in acciaio
       spessore 0.3 cm
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