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sezione AA’ - sovrapposizione sezioni trasversali

180°

sezione EX

sezione FY

sezioni orizzontali delle volte (distanza 20 cm)

Lo studio delle sezioni verticali e orizzontali della volta del 
presbiterio, comparate a quelle della navata, non lascia dubbi 
circa la differente fase costruttiva. La geometria generante la
volta del presbiterio risulta infatti essere un’ellissi del tutto 
differente da quelle generanti le volte della navata. Dall’analisi 
delle sezioni è inoltre emersa una significativa somiglianza tra 
la prima e la seconda volta della navata. 
In entrambe le volte compaiono deformazioni molto riconosci-
bili, che si presentano in maniera quasi speculare. Effettuando 
la sovrapposizione delle sezioni isoipse della seconda volta sulla 
prima, ruotate di 180°, è possibile notare come tali isoipse seguano 
curve molto simili.

differenza di geometria dovuta
alla deviazione d’asse data dalla

addizione dell’abside

 lieve differenza di geometria
dovuta al non perfetto parallelismo

delle murature dell’abside

sezione DD’ sezione EE’ sezione FF’

ingrandimento volte della navata: in rosso deformazione della geometria

ANALISI DELLE ISOIPSE

ANALISI DEL SISTEMA VOLTATO
Tav. 12

sezione FX

sezione EE’

sezione FF’

sezione DYsezione DX

sezione EY

sezione DD’

sovrapposizione delle isoipse della seconda volta sul quelle della prima
corrispondenza tra prima e seconda volta: le deformazioni si ritrovano 

ugualmente nell’una e altra volta ruotate di 180°

costruito in
fase successiva

costruito in 
fase precedente

genesi geometrica
regolare

“schiacciamento”
sui pennacchi

simili deformazioni 
“specchiate”

180°180°

2

3

1

IMMAGINI: 1. Nuvola dei punti interni alla chiesa;  2, 3. Nuvola tagliata in corris-
pondenza dell’imposta delle volte. Si noti la caratteristica deformazione.
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