
Rives tim ento in las tre di cem ento a vis ta:
las tra in cem ento rinforzato avvitabile.
L as tre com pos te da inerti e cem ento, arm ate con 
rete in fibra di vetro s u lle s u perfici. Reazione al fu oco di “clas s e 0 ”

Facciata ventilata con rives tim ento in cotto a s ecco.
Res is tente ai rag g i UV, caratterizzate da alto as s orbim ento term ico 
ed acu s tico natu rale e facilità di m anu tenzione

Pas s erelle di colleg am ento in vetro, s orrette 
da u na s tru ttu ra calas trellata, dotate di im pianti
di ris caldam ento e raffres cam ento

Rives tim ento in allu m inio.
Utilizzo di tre divers e tonalità di colore per 
m ovim entare la facciata. Il m ateriale viene 
intag liato per ottenere bande inclinate e 
non reg olari

Facciata verde al prim o piano

Cavi in acciaio ed edera ram picante per 
im plem entare la m etam orfos i tra allu m inio e veg etale

Pioppo bianco

Betu lla

Cas tag no

Copertu ra verde del parcheg g io con percors o u tilizzabile
nel periodo es tivo, com e ing res s o/u s cita dell’au ditoriu mPas s ag g io coperto s otto al blocco au le
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