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Il comportamento strutturale  - scala 1:100
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Risoluzione delle diverse campate presenti nella struttura mediante lo sviluppo del METODO DELLE FORZE con i diagrammi delle sovrapposizione degli effetti

Combinazioni di carico delle singole campate agli STATI LIMITE ULTIMI con i relativi diagrammi di Taglio e di Momento Flettente

Essendo che la struttura presenta un'evoluzione a forma radiale, si considera, ai fini del calcolo strutturale, la trave con la luce maggiore

1 Campata 2 Campate 3 Campate

5,90 m 5,90 m 5,90 m4,05 m 4,05 m8,95 m

Parti strutturali in cemento armato gettato in opera

Maglia strutturale di travi e pilastri in cemento armato

Complesso strutturale dell'intero corpo di fabbrica
Spaccato Assonometrico
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CASO 2 trave a tre campate:
Sovraccarico nella prima e terza campata
e carico nella seconda

CASO 3 trave a tre campate :
Sovraccarico nelle prime due campate
e carico nella terza (*simmetrico: sovraccarico
nelle ultime due campate e carico nella prima)

CASO 4 trave a tre campate :
Sovraccarico nella campata centrale
e carico nella prima e nella terza

CASO 1 trave a tre campate :
Sovraccarico equidistribuito su tutte e tre le campate

Cerniera - Cerniera

Cerniera Passante

Incastro - Incastro

Diagramma del Taglio

Diagramma del Momento

Diagramma del Taglio

Diagramma del Taglio

Diagramma del Momento

Diagramma del Momento

G1 = Azione permanente strutturale
G2 = Azione permanente non strutturale
Q   = Azioni variabili

G1 = Azione permanente strutturale
G2 = Azione permanente non strutturale
Q   = Azioni variabili

G1 = Azione permanente strutturale
G2 = Azione permanente non strutturale
Q   = Azioni variabili

G1 = Azione permanente strutturale
G2 = Azione permanente non strutturale
Q   = Azioni variabili

CASO 1 trave a due campate :
Combinazioni di carichi per la determinazione
del massimo momento in campata

Diagramma del Taglio

Diagramma del Taglio

Diagramma del Taglio

Diagramma del Momento

Diagramma del Momento

Diagramma del Momento

G1 = Azione permanente strutturale
G2 = Azione permanente non strutturale
Q   = Azioni variabili
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CASO 2 trave a due campate :
Combinazioni di carichi per la determinazione
del minimo momento all'appoggio

G1 = Azione permanente strutturale
G2 = Azione permanente non strutturale
Q   = Azioni variabili
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1.5 * G2
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CASO trave a una campata :
Carico distribuito su tutta la campata

G1 = Azione permanente strutturale
G2 = Azione permanente non strutturale
Q   = Azioni variabili
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Diagrammi totali trave a 3 campate

Diagramma del Taglio

Diagrammi totali trave a 2 campate

Diagrammi totali trave a 1 campata

Diagramma del Momento flettente

Diagramma del Taglio

Diagramma del Momento flettente
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Diagramma del Momento flettente


