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Rivestimento esterno in Corten sp. 5 mm
Struttura montanti e traversi in legno 50 x 90 mm

Pannello stratificato XLAM 7 strati (18 mm ciascuno) sp.126 mm
Rivestimento doppia lastra in gesso rivestito KNAUF sp. 12.5 mm

Guaina impermeabile traspirante TYVEK applicata tramite graffatura

Rivestimento interno in Corten sp. 5 mm

Muratura esistente mattoni faccia a vista

Intonaco interno rasato a gesso sp. 10 mm
Muratura listata esistente

Guaina impermeabile
Isolante in cellulosa insufflato

Struttura montanti e traversi in legno 100 x 60 mm
Isolante in fibra di legno sp. 100 mm CELENIT FL/230

Pannello stratificato XLAM 7 strati (18 mm ciascuno) sp.126 mm

Guaina impermeabile traspirante TYVEK applicata
tramite graffatura

Struttura montanti e traversi in legno 30 x 30 mm
Rivestimento in doghe di legno d'abete rosso

perline BINDERHOLZ sp. 20 mm Rivestimento interno doppia lastra in gesso rivestito KNAUF sp. 12.5 + 12.5 mm
Struttura montanti e traversi in legno 60 x 60 mm

Isolante in fibra di legno sp. 60 mm CELENIT FL/45
Pannello stratificato XLAM 7 strati (18 mm ciascuno) sp.126 mm

Isolante in fibra di legno sp. 100 + 100 mm CELENIT FL/230
Struttura montanti e traversi in legno 200 x 50 mm

Guaina impermeabile traspirante TYVEK applicata tramite graffatura
Struttura montanti e traversi in legno 30 x 30 mm

Rivestimento in doghe di legno d'abete rosso perline BINDERHOLZ sp. 20 mm

+ 8.28

+ 3.75

+ 0.30

+ 0.00

Pavimentazione per esterni in doghe di legno sp. 40 mm
Massetto di pavimentazione sp. 90 mm
Isolante acustico CELENIT L3BE sp. 10 mm
Pannello stratificato XLAM 7 strati (18 mm ciascuno) sp.126 mm
Rivestimento interno lastra in gesso rivestito KNAUF sp. 12.5 mm

Strato di magrone sp. 70 mm
Alleggerimento con igloo sp. 500 + 40 mm
Guaina impermeabile
Massetto di pavimentazione sp. 80 mm
Pavimentazione per esterni in doghe di legno sp. 40 mm

Fondazione in C.A. a trave rovescia

Doppia guaina impermeabile (liscia a contatto con la fondazione,
corrugata a contatto con il terreno)

Tubo drenante
Drenaggio con brecciame o ghiaia di origine silicea

Strato di magrone sp. 70 mm

Guaina impermeabile traspirante TYVEK applicata tramite graffatura
Struttura montanti e traversi in legno 50 x 90 mm
Rivestimento esterno in Corten sp. 5 mm

Pannello stratificato XLAM 7 strati (18 mm ciascuno) sp.126 mm
Rivestimento interno lastra in gesso rivestito KNAUF sp. 12.5 mm

Struttura montanti e traversi in legno 200 x 50 mm

Doppia guaina impermeabile
Massetto di pendenza sp. variabile (80 - 50 mm)
Pavimentazione per esterni in pietra sp. 40 mm

Pannello stratificato XLAM 7 strati (18 mm ciascuno)
sp.126 mm

Isolante in fibra di legno sp. 100 + 100 mm CELENIT
FL/230
Struttura montanti e traversi in legno 30 x 30 mm
Rivestimento interno doppia lastra in gesso rivestito
KNAUF sp. 12.5 mm
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Rivestimento interno in Corten sp. 5 mm

Rivestimento interno in Corten sp. 5 mm

Rivestimento interno in Corten sp. 5 mm

TNT (Tessuto non Tessuto)

Drenaggio con brecciame o ghiaia
di origine silicea sp. 200 mm
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Guaina impermeabile traspirante TYVEK applicata tramite graffatura
Struttura montanti e traversi in legno 30 x 30 mm

Rivestimento esterno in Corten sp. 5 mm

Struttura montanti e traversi in legno 200 x 50 mm
Isolante in fibra di legno sp. 100 + 100 mm CELENIT FL/230

Pannello stratificato XLAM 7 strati (18 mm ciascuno) sp.126 mm
Struttura montanti e traversi in legno 60 x 60 mm

Isolante in fibra di legno sp. 60 mm CELENIT FL/45
Rivestimento interno lastra in gesso rivestito KNAUF sp. 12.5 mm

Rivestimento interno lastra in gesso rivestito KNAUF sp. 12.5 mm
Isolante in fibra di legno sp. 60 mm CELENIT FL/45
Struttura montanti e traversi in legno 60 x 60 mm
Muratura listata esistente
Cappotto esterno doppia lastra AEROPAN + rasatura sp. 10 +
10 + 10 mm

+ 0.30

+ 1.05

+ 8.13

+ 3.75

Guaina impermeabile traspirante TYVEK applicata tramite graffatura
Struttura montanti e traversi in legno 30 x 30 mm

Rivestimento esterno in Corten sp. 5 mm

Struttura montanti e traversi in legno 200 x 50 mm
Isolante in fibra di legno sp. 100 + 100 mm CELENIT FL/230

Pannello stratificato XLAM 7 strati (18 mm ciascuno) sp.126 mm
Struttura montanti e traversi in legno 60 x 60 mm

Isolante in fibra di legno sp. 60 mm CELENIT FL/45
Rivestimento interno doppia lastra in gesso rivestito KNAUF sp. 12.5 + 12.5 mm

Rivestimento esterno in Corten sp. 5 mm
Struttura montanti e traversi in legno 30 x 30 mm

Guaina impermeabile traspirante TYVEK applicata tramite graffatura
Struttura montanti e traversi in legno 200 x 50 mm

Isolante in fibra di legno sp. 100 + 100 mm CELENIT FL/230
Pannello stratificato XLAM 7 strati (18 mm ciascuno) sp.126 mm

Isolante acustico CELENIT L3BE sp. 10 mm

Massetto a secco, pannello di cartone a nido d'ape, riempito di inerte a
granulometria variabile (roccia vulcanica frantumata) sp. 80 mm

SISTEMA PAVINATURA: pannello in fibra di legno rinurato, lamelle
termoconduttrici in alluminio, tubo in multistrato in polietilene, sp.

totale 38 mm

Feltro di juta sp. 3 mm
Pavimentazione in doghe di legno sp. 15 mm
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Isolante in fibra di legno sp. 60 mm CELENIT FL/45
Struttura montanti e traversi in legno 60 x 60 mm
Rivestimento interno doppia lastra in gesso rivestito KNAUF sp. 12.5 + 12.5 mm

Pannello stratificato XLAM 7 strati (18 mm ciascuno) sp.126 mm
Struttura montanti e traversi in legno 200 x 50 mm
Isolante in fibra di legno sp. 100 + 100 mm CELENIT FL/230
Guaina impermeabile traspirante TYVEK applicata tramite graffatura
Struttura montanti e traversi in legno 30 x 30 mm
Rivestimento esterno in doghe di legno d'abete rosso perline BINDERHOLZ sp. 20 mm

Strato di magrone sp. 70 mm
Alleggerimento con igloo sp. 300 + 40 mm
Guaina impermeabile

Isolante in vetro cellulare FOAMGLAS sp.
100 + 100 mm

Massetto a secco, pannello di cartone a
nido d'ape, riempito di inerte a
granulometria variabile (roccia vulcanica
frantumata) sp. 80 mm

SISTEMA PAVINATURA: pannello in fibra
di legno rinurato, lamelle termoconduttrici
in alluminio, tubo in multistrato in
polietilene, sp. totale 38 mm

Feltro di juta sp. 3 mm

Pavimentazione in doghe di legno
sp. 15 mm

Intonaco in cocciopesto sp. 30 mm
Doppia guaina impermeabile (liscia a contatto con la fondazione,
corrugata a contatto con il terreno)

Fondazione in C.A. a trave rovescia
Strato di magrone sp. 70 mm

Isolante in vetro cellulare FOAMGLAS sp. 100 mm

Drenaggio con brecciame o ghiaia
di origine silicea sp. 150 mm
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Keyplan sezione B - B Keyplan Pianta piano primo

Particolare A

Particolare B

Particolare DParticolare C

Particolare A

Particolare B

Particolare C Particolare D
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