
oasi 2.0 urban e-scapeuna riqualificazione sostenibile: riattivare e 
connettere la città sul tracciato dello scalo ferroviario.
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Raccolta delle 
acque meteoriche 
grazie a sistemi di 
copertura drenanti.

L’acqua piovana 
viene accumulata in 
cisterne in acciaio 
recuperato interrate 
e sottoposta a 
filtraggio.

Successivamente 
viene utilizzata 
all’interno degli 
edifici per gli 
scarichi dei wc.

Le acque di scarico 
di lavandini e 
docce vengono 
raccolte in fosse 
Imhoff interrate, dove 
vengono rimosse le 
sostanze partico-
late.

Successivamente 
vengono convogli-
ate verso un piccolo 
laghetto.

Le acque, dopo una 
fase di Lagunaggio, 

vengono utilizzate 
per l’irrigazione del 
parco tramite una 

rete di piccoli 
condotti sotteranei.

Le acque nere 
vengono raccolte in 
appositi serbatoi in 
polietilene.

I reflui sono poi 
inviati con sistema 
pneumatico ad una 
piccola centrale di 
Biogas.

La centrale è in 
grado di produrre 
l’energia necessaria 
alla produzione di 
acqua calda 
sanitaria e al 
funzionamento 
dell’impianto di 
climatizzazione.

L’acqua di pioggia 
della piazza e delle 

strade viene 
convogliata verso il 
sistema di roggeche 

caratterizza il 
paessaggio verde. 

sustainable sanitation
Recupero e riutilizzo di acque e refuli urbani
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L’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici viene immagazzinata in un 
accumulatore, convertita tramite inverter ed utilizzata per l’illuminazione 
e la corrente elettrica.

La centrale di biogas invia gas naturale, la cui combustione aziona la 
pompa di calore che alimenta il sistema di riscaldamento/raffresca-
mento radiante e fornisce acqua calda sanitaria.

L’aria pulita, prelevata dal parco, è convogliata presso uno scam-
biatore, sfruttando il principio della geotermia; successivamente viene 
insufflata tramite il patio da cui avviene il controllo della temperatura 
e dell’umidità.
L’aria esausta viene aspirata ed inviata ad un recuperatore di calore, 
in grado di restituire fino al 90% di calore all’aria fredda in entrata.
L’apertura del lucernario di copertura garantisce un ricircolo naturale 
dell’aria (free cooling) tramite l’ “effetto camino”.
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