
Tipo 1: info point Tipo 2: cafe’scala 1:50 scala 1:50

scala 1:20 scala 1:20

scala 1:100

1   pannelli fotovoltaici (4,3cm)
2   struttura pannelli (3,4 cm)
3   guaina bituminosa 0,5 cm
4   assito in abete 1 cm
5   pannello isolante in sughero compresso (3 cm)
6   assito in abete (1 cm)
7   listelli in abete (8x2 cm)
8   intercapedine passaggio impianti (8cm)
9   assito in abete (2 cm)
10 struttura portante in legno lamellare (15x15 cm)

1 pavimento laminato (0,9 cm)
2 tappetino fonoassorbente in polietilene espanso (0,2cm)
3 assito in abete (1cm)
4 pannello isolante in sughero compresso (3cm)
5 assito in abete (1 cm)
6 listelli in abete (8x2 cm)
7 intercapedine passaggio impianti (8cm) 
8 assito in abete (2 cm)
9 guaina bituminosa (0,5cm)pacchetto di copertura pacchetto di base 

Tipo 3: temporary shop scala 1:50

oasi 2.0urban e-scapeUNA RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE: RIATTIVARE E 
CONNETTERE LA CITTÀ SUL TRACCIATO DELLO SCALO FERROVIARIO.
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