Edificio A 02

DISEGNI A MANO: PIANTE E PROSPETTI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Funzione originaria
RESIDENZA PADRONALE.

Destinazione d'uso
RESIDENZA.

Pavimentazione
PIASTRELLE IN COTTO
13,5X27cem. PIASTRELLE IN
CERAMICA 20X20cm_BAGNO.
SCALE IN LASTRE DI GRAN-
ITO ROSSO.

Solai

STRUTTURA PORTANTE
LIGHEA A DOPPIA ORDITU-
RA.

Infissi

FINESTRE IN LEGNO A DOP-
PIA ANTA. IMPOSTE LIGH-
EE.

PORTE INTERNE LIGNEE A
UN BATTENTE. PORTONE

D’ INGRESS0 LIGNEO A DUE
BATTENTI. PORTAFINESTRA
CUCINA LEGNO E VETRO.
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PIANO TERRA

Copertura
TETTO ISOLATO A DUE FAL-
DE A PIANTA RETTANGO-

LARE. STRUTTURA PORTANTE
LIGNEA, COPPI TRAFILATI
IN LATERIZIO.

Struttura portante
MURI PORTANTI IN PIE-
TRA AREMARIA.SPESSORE
52cm_MURI PERIMETRALI,
35/15cm_MURI INTERNI.
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PIANO PRIMO

Politecnico di Milano

Facolta di Architettura e Societa
Corso di Laurea in Progettazione Architettonica

Edificio A 01

DISEGNI A MANO: PIANTE E PROSPETTI
E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Funzione originaria
RESIDENZA.

Destinazione d’uso
RESIDENZA.

Pavimentazione
PIASTRELLE IN COTTO

Infissi
FINESTRE IN LEGNO A DOP-
PIA ANTA_PIANC TERRA E
PRIMO, GRATA METALLICA
SENZA INFISSO_PIANC IN-
TERRATO. IMPOSTE LIGHEE.
PORTE INTERNE LIGNEE A
UN BATTENTE. PORTE ES-

MISTO PIASTRELLE IN COT-
TQ 13,5X27cm E BLOCCHI

ANO INTERRATO.

Selai

STRUTTURA PORTANTE
LIGNEA A DOPPIA ORDI-
TURA. DUE TIPOLOGIE:
LIGNEA A DOPPIA ORDITURA
E MISTA CALCESTRUZZIO E
LATERIZIO_PIANO INTERRA-
TO.

13,5X27cm. PIASTRELLE I |TERNE LIGNEE A DUE BAT-
CERAMICA 20X20cm_BAGNI. |TENTI.

Copertura
DI PIETRA ARENARIA (di- |TETTO ISOLATO E VENTILA-
mensioni irregolari)_PI- |TO A TRE FALDE A PIANTA
RETTANGOLARE. STRUTTURA
PORTANTE LIGHNEA, COPPI
TRAFILATI IN LATERIZIO.

Struttura portante
MURI PORTANTI IN PIETRA
ARENARIA.SPESSORE 60cm_
PIANO INTERRATO, 40cm_
ALTRI PIANI.
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PIANO SOTTOTETTO

Tesi di Laurea
Metaprogetto per la ri/attivazione del
borgo del castello di Samoggia.

PROSPETTO SUD

PIANO INTERRATO
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PIANO PRIMO

DISEGNI A MANOG: PIANTE E PROSPETTI
E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

-
J Funzione originaria
STALLA E FIENILE.

; Destinazione d'uso
FALEGNAMERIA E DEPOSITO.

) Pavimentazione

" VARIE TIPOLOGIE: PI-
ASTRELLE IN COTTO
13,5%27cm, MATTONI IN
LATERIZIO 50X15X5cm E
PIETRA ARENARIA (dimen-
sioni varie)_ PIANO TER-
RA. GETTATA DI CEMENTO_
PIANG PRIMO.

Solai

DUE TIPOLOGIE DI SOLAIO:
VOLTINI CON TRAVI IPE IN
METALLO E CLS GETTATO IN
OPERA, VOLTONI CON TRA-

VI IPE IN METALLO E CLS

GETTATO IN OPERA.
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PIANO PRIMO

Relatore

Copertura

TETTO A DUE FALDE A PI-
ANTA RETTANGOLARE. DUE
TIPOLOGIE DI STRUTTU-

RA PORTANTE: CAPRIATA
LIGNEA E A DOPPIA ORDI-
TURA, COPPI TRAFILATI IN
LATERIZIO.

Struttura portante
MURI PORTANTI IN PIETRA
ARENARIA.SPESSORE 50cm.

Infissi
FINESTRE IN METALLO AD
ANTA SINGOLA_ PIANO TER-
RA. IMPOSTE LIGHEE SENZA
FINESTRA PIANO PRIMO.
PORTE IN METALLO.

PROSPETTO SUD
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PROSPETTO HORD

Prof. D. Del Curto

Studio del contesto sociale, storico e architettonico.

PROSPETTO OVEST
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Metaprogetto fase

. Edificio A 04
DISEGNI A MANO: PIANTE E PROSPETTI
E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Funzione originaria
CHIESA/ORATORIO.

Destinazione d'uso
CHIESA SCONSACRATA E NOW
IN UsO.
Pavimentazione
PIASTRELLE IN COTTO
13,5%27cm.

Copertura

TETTO A DUE FALDE A PI-
ANTA RETTANGOLARE.
STRUTTURA PORTANTE
LIGNEA A DOPPIA ORDITU-
RA, COPPI TRAFILATI IN
LATERIZIO. CONTROSOFFIT-
TO VOLTA A BOTTE IN LAT-
ERIZIO.

FOTORADDRIZEAMENTO
PROSPETTO SUD

FOTO
PROSPETTO
HORD

Struttura portante
MURI PORTANTI MISTI IN
PIETRA ARENARIA E MATTO-
NI DI LATERIZIO.SPESSORE
40cm.

Infissi

FINESTRA IN LEGNO A DOP-
PIA ANTA CON GRATA ME-
TALLICA ESTERNA.

PORTE IN LEGHNO A DOPPIA
BATTUTA.

FOTORADDRIZZAMENTO
PROSPETTO EST

analitica

Censimento



