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Fonti: https:/iwww.flickr.com/photos/lagodigardal 762 1 44690/

Fear causes hesitation, and hesitation will cause your worst

BODHI fears to come true.

da"Point Break”, ~ La paura provoca esitazione, e I'esitazione
Kathryn Bigelow, USA, 1991 fara si che le tue peggiori paure si avverino.
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LIGHT-WIND Viene fatto con vento di potenza inferiore ai 10 nodi, e
Il windsurf da vento viene praticato con tavole che possono facilmente
leggero sorreggere un uomo senza dare |'impressione di affondare,

Il windsurf € uno degli sport che unisce il trilling del surf, con la tranquillita del veleggiare.
Ti mette in stretto contatto con la natura e gli spazi aperti, tanto accoglienti quanto a volte

selvaggi.

mentre si € fermi.

=

E' la modalita pid diffusa in cui viene praticato il windsurf, ed
€ probabilmente il modo pit semplice.Ci si prepara per una
semplice veleggiata attraverso il lago, o si parte per una
escursione tra gli isolotti vicino alla costa, oppure si passa da
una cala all'altra per provareuna delle sensazioni pit soddis-

facenti.
i S D
Ma chi me
I'ha fatto [ [
fare
? -
Il freestyle € qualcosa di opposto al cruising. Si tratta di
utilizzare la propria atrezzatura per compiere alcune ben
(" Senso di comunita ( Bellezze naturali ) precise manovre di abilita che possono essere andare con la
( Salute ) ( Sfida ) ( Scoperta tavola di taglho: o Itenerel il qua sottovento o fare una
s strambata con i piedi posizionati sulla poppa, o fare tutta una
serie di manovre che hanno nomi disparati: Vulcan, Spock,
Table Top, ecc. .
)
N °
Residenti ) ( Windsurfer ) ( Bagnanti
L ) Fonti:
Y . http://www.cnajr.it/scuolavela/windsurf/le%20discipline9%620del%20winsurfi
Principali attori coinvolti ng.htm
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http:/lwww.lovethispic.com/image/ | | 0877/
beach-house

http://outofreception.com/post/48538932337 Iwake-
and-wave-checkz

SURF HOUSE

http://theswinginsixties.

tumblr.com " http://casatreschic.blogspot.it/




WINDSURF TRAILERS

1. www.wilddiamond.co.uk
2;3. wwwi.seabreeze.com.au
4. wwwisocialscapes.com

http:/lwww.waterwind.it/j25/images/
foto_articoli
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DEPOSITO WINDSURF

http:/lwww.campingadriatico.it/gallery

SPACES ETC/AN
EXERCISE IN UTIITY

Ron Gilad

http://www.core77.com/
posts/ 1 3229/ron-gilad-in-
conversation-with-zoe-ryan-
at-wright-april-28th-13229
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Impero Romano

Dopo le invasioni
barbariche,
Gargnano fu ceduto
alla Cattedrale di
Verona.

a sinistra Chiesa di S.Francesco;
a destra il convento di
S.Tommaso
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Durante il dominio
diVenezia Gargnano
entro a far parte
della “Magnifica
Patria” diventando
capoluogo di un
gruppo di paesi.

Villa Feltrinelli ospito
Benito Mussolini ed
il suo governo della
“Repubblica di Salo”

sotto foto storica di Benito

P— = Mussolini a Gargnano
— sotto foto di Villa Bettoni ==
1 Bogliaco —
acd pa——_
—_— (s> an)

Giovanni di Boemia
infeuda Gargnano
alla famiglia
Castelbarco
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Fonti:

* http://www.comune.gargnano.brescia.it/gargnano.php/p-
4x39x75/ Territorio-Storia.htm

« http:/litwikipedia.org/wiki/Gargnano
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PLANIMETRIA

Stato di progetto
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Gargnano
(deposito di windsurf)
—. ° necessario ° esplicativo
<= -« didattico  * funzionale

o

—— «superfluo  © estetico

PORTATAVOLE .

PORTAVELE - . . N//Vﬁ%

SCALA ACCESSO

SEDUTE -

CABINA
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Vista assonometrica

Vista prospettica

Deposito in fase d'utilizzo
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Ll 3200

DETTAGLIO
SCALA 1:20

: avimentazione in liste
-+ Larice dalle differenti lunghezze < -
(. 2200mm) Laghezza 240 i o
- mm’é spessore 24mm;.
’02 Tra.vett| in: Lance 50x 50+
o nterasse 400mm X

c 03.Travw in Larice: 80x 80mm :
04 -Staffa ‘piastt%a difissaggio’ o
' “angolare acciaio 80x 80x 60mm "
:105: Pllas‘cr'o in Lariceﬂ‘:'l 30x 80>< i
230 mm_ - ; . g T
; ;06 Fondamone a v1te in acc;alo ]
: '-',con testa aty per supporto' !

L novite 66mm Altezza palo d|
. “foridazione 735mm Fhel g
.07 Tubolare in acc1alo a semone _" ]
’cn"colaré @20mm. B
' elfiin Lance Spessore

298.0

09, Trave in Lar'lce 60>< GOX o

L 220mm
=210 Pilastro in Larice 60>< 60X :
.".-'440mm ;
x| i Trave in Lache 60>< 60>< 5
TR e
12, P|ede in Lance 6 X Ox 3
’.__.'23omm.. g e ]
-1013: Piede di I|eveHamento rego o
e :Iabnll mobili in-acciaio
il Profh cavi:a SeZ|one quadra

04 03| 04 05 06 07 03 0l 02 09 (1312 0l 02 03 04 05 06 14 15

]

|‘5
» i ; m REEA] i o i — U W 0 B i — i itk
T Traveth dl bordo i Iar|ce e i%—l“
'.'..'1'40>< 80mm e S o e
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DETTAGLIO
SCALA 1:20

LEGENDA

01. Pavimentazione in
listelli in Larice dalle
differenti lunghezze (max.
2200mm). Laghezza 240
mm e spessore 24mm.
02. Travetti in Larice 50x
50 mm. Interasse 400mm
03.Travi in Larice 80x
80mm

04. Staffa piastra di fissag-
gio angolare acciaio 80x
80x 60mm

05. Pilastro in Larice 130x
80x 230 mm

06. Fondazione a vite in
acciaio con testa a“'U"
per supporto pilastri in
legno. Dimatro esterno
vite 66mm. Altezza palo
di fondazione 735mm
07.Tubolare in acciaio

a sezione circolare. @
20mm
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08. Listelli in Larice.
Spessore 24 mm
09.Trave in Larice 60x
60x 220mm

1 0. Pilastro in Larice 60x
60x 440mm

I'I. Trave in Larice 60x
60x | 180mm

|2. Piede in Larice 60x
60x 230mm

| 3. Piede di lievellamento
regolabili mobili in acciaio
| 4. Profili cavi a sezione
quadrata 00mm

| 5. Travetti di bordo in
larice 40x 80mm
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SPACCATO

SONOMETRICO

LEGENDA

01. Pavimentazione in
listelli in Larice dalle
differenti lunghezze (max.
2200mm). Laghezza 240
mm e spessore 24mm.
02. Travetti in Larice 50x
50 mm. Interasse 400mm
03.Travi in Larice 80x
80mm

04. Staffa piastra di
fissaggio angolare acciaio
80x 80x 60mm

05. Pilastro in Larice 130x
80x 230 mm

06. Fondazione a vite in
acciaio con testa a “U"
per supporto pilastri in
legno. Dimatro esterno
vite 66mm. Altezza palo
di fondazione 735mm
07.Tubolare in acciaio
a sezione circolare. @
20mm

08.Tavole in Larice.
Spessore 24 mm
09.Trave in Larice 60x
60x 220mm
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10. Pilastro in Larice 60x
60x 440mm

I'I. Trave in Larice 60x
60x | 180mm

|2. Piede in Larice 60x
60x 230mm

| 3. Piede di lievellamento
regolabili mobili in acciaio
| 4. Profili cavi a sezione
quadrata 00mm

|5. Travetti di bordo in
larice 40x 80mm
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