
 MONTACARICHI
regola l’ingresso e
 l’uscita degli eletti

ponteggio elettrificato
comandato da un operatore

 
 freq. di viaggi all’ora = 5

capienza = 55 pers.
portatata = 4200 kg

 area calpest. = 450’000 cmq
dim. = 860 x 550 x 300 cm

TUBO
CONVENIENTE

porta l’elettricità
dalla stazione al piazzale

diffondendola all’interno 
dello human billboard

 
versione rigida

 altezza variabile per piano
ad ogni piano presenta uno snodo composto

da una corona di prese per alimentare i plug-in

ø = 50 cm
l = 84 m

SFERA
“GONG”
landmark luminoso 
sale e scende in sincronia 
con il montacarichi,
scandendo il ritmo della festa

scocca in resina translucida che
contiene al suo interno un sistema di luci controllato dal Vj

ø  200 cm

pavimento
tavole modulari in acciaio per ponteggio
con zanche ancorate ai travetti,
finitura zincata con bugne antiscivolo

dim =  120 x 30 cm

rete di sicurezza
rete in acciaio inox

fissata da intradosso ad estradosso

ø = 150 cm
sup. tot. =  10’500’000 cmq

superficie customizzabile
superficie affittabile dal brand 

al mq per moduli triangolari
tulle di nylon semitrasparente serigrafabile

sup. tot. =  10’500’000 mq
n. triangoli tot = 290

trave
funge da supporto per attrezzare gli ambienti con dispositivi 
ancorati a soffitto e pavimento tramite binari
(es. selva elastica e doccia solare) 

Ipe 270
luce max = 600 cm

facciata portante
struttura reicolare a maglia romboidale, 
aste e nodi in acciaio

l min-max aste = 320 - 520 cm 
ø = 20 cm
spess. = 0,6 cm       

ruote + sospensione
sistema oleodinamico dotato di un motore che controlla
l’altezza di ogni singola ruota per mezzo di sospensioni 
al fine di compensare le irregolarità del terreno
e garantire la verticalità della struttura. 
il motore è posto nella pedana.

ø ruote = 150 cm
vel. max = 5 giri di ruota / h 

cremagliera
binario dentato 
su cui scorrono 4 motori 
che muovono il ponteggio elettrificato

h = 2460 cm
vel. sollevamento = 600 cm/min
cap. di carico  = 5000 kg

insegna
filo di neon sagomato
colore rosa purpureo

 
ø = 0,5 cm

dim. = 1050 x 700 cm

HUMAN BILLBOARD
esploso assonometrico 

scala 1:100

indice affolamento = 1,2 persona/mq
superficifie calpestabile totale = 1596 mq

capienza massima = 1915 persone  
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dett. B 

dett. A 

P6 
220 mq tot

h 3,80 m

+ 21,20 m

+ 17,20 m

+ 14,20 m

+ 10,40 m

+ 5,15 m

+ 1,20 m

+ 25,20 m

+ 30,00 m

P5 
220 mq tot

h 3,80 m 

P4 
220 mq tot

h 2,80 m
 

P3 
220 mq tot

h 4,00 m 

P2 
95 x 2 = 190 mq tot

h 4,80 m 

P1 
218 x 2 = 436 mq tot

h 3,80 m 
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trave
funge da supporto per attrezzare 
gli ambienti con dispositivi 
ancorati a soffitto e pavimento tramite binari
(es. selva elastica e doccia solare)  

Ipe 270
luce max = 600 cm

asta  
tubolare in acciaio che costituisce 
la facciata portante 
a maglia romboidale

l min-max aste = 320 - 520 cm 
ø = 20 cm
spess. = 0,6 cm        

nodo
punto di collegamento tra le aste 
della facciata e la trave

ø = 19,4 cm 

DETTAGLIO A
nodo facciata strutturale / solaio

esploso assonometrico
scala 1:20
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l’estermità inferiore della facciata
strutturale a rombi si piega 
nella terza dimensione
costituendo il collegamento
con le ruote

asta  
tubolare in acciaio

l min-max aste = 320 - 520 cm 
ø = 20 cm
spess. = 0,6 cm        

forcella

ø = 19,4 cm 

sistema di imbiellaggio e sospensione
controlla mediante un impianto oleodinamico
la verticalità dello Human Billboard,
bilanciando in sincronia le 20 ruote
secondo il principio dei vasi comunicanti

max. escursione di quota = 50 cm

ruota
dotata di perno
a cui è annessa una turbina oleodinamica 
che ne permette il movimento

ø ruote = 150 cm
vel. max = 5 giri di ruota / h     

DETTAGLIO B
attacco a terra

esploso assonometrico
scala 1:20

0 0,2 1

1,50,5

2 m

0,1


