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GIZMO
esploso assonometrico 

scala 1:50

n. moduli totale = 56
superficifie coperta = 1232 mq  

BANNER
definisce la corsia dei lifestyles 

display modulare con matrice led multicolore
collegato ad un modem controllato da un operatore 
che ne programma i contenuti.
regolabile secondo tre altezze per permettere 
una visione simultanea di più corsie, ciascun banner è
orientato verso terra per intercettare lo sguardo delle persone

dim. modulo banner  = 400 x 30 x 5 cm
l. corsia banner = 3200 cm 
dim. modulo lettera = 15 x 29 cm
h min. - max. da terra = 255 - 325 cm
inclinazione banner = 30°

 

TUBO
CONVENIENTE

definisce le  corsie di divieti e restrizioni
distribuisce l’elettricità al sistema

versione rigida e modulare del tubo usato nel piazzale,
presenta un binario elettrificato per alimentare e

  spostare liberamente una serie di plug-in personalizzabili

ø = 50 cm
l = 550 cm

h da terra = 390 cm

banner perimetrale
display modulare con matrice led multicolore
collegato ad un modem controllato da un operatore.
Costituisce una fascia continua a coronamento
del recinto di Integral-eat.
dimensioni maggiori rispetto ai banner interni 
per essere visibile da una distanza maggiore 

dim. modulo banner  = 550 x 100 x 5 cm
l fascia perim. banner = 13’000 cm 
dim. modulo lettera = 48 x 97 cm
h da terra = 255 cm

plug-in
un sistema di luci a spot, autoparlanti e altro
può essere alimentato e spostato dagli espositori
per mezzo del binario elettrificato 

luce
un sistema di tubi led tipo fluorescente 
alimentati dal tubo conveniente.
posti alle estermità di ogni modulo di gizmo
per assicurare un livello minimo di illuminazione notturna 

l = 150 cm
potenza = 25 w

struttura verticale
sostiene e collega i moduli di tubo e banner
regolando l’altezza di quest’ultimo 
secondo le tre posizioni.
la base è telescopica per compensare i dislivelli del terreno 
e garantire la complanarità del sistema

l = 150 cm
potenza = 25 w

tenda
rete ombreggiante microforata in politilene 
fissata all’occorrenza al tubo convenienza per mezzo di occhielli  

dim. = 520 x 350 cm

X1 
NO carne

n .moduli tot. = 8 
lung. tot = 32 m 

X2 
IPOglicemico

n .moduli tot. = 8 
lung. tot = 32 m

X3 
NO latte

n .moduli tot. = 8 
lung. tot = 32 m

Y5 
crudista

n .moduli tot. = 7 
lung. tot = 38,5 m

h banner da terra = 3,25 m

Y4 
vegetariano

n .moduli tot. = 7 
lung. tot = 38,5 m

h banner da terra = 2,90 m

Y3 
fruttariano

n .moduli tot. = 7 
lung. tot = 38,5 m

h banner da terra = 2,55 m


