ESPLOSO PARTICOLARE BAR
SKATEPARK A chigl
chiglia
A  Plinto con
tirafondi B centina
B Chiglia
C Centina C paramezzale
D Paramezzale
E  Superficie

skatepark
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Lo struttura dello skatepark
riprende quella delle
imbarcazioni in legno. | tipici
costoloni che costituiscono lo
scheletro di una nave si
manifestano nello skatepark
sotto forma di centine
realizzate con un particolare
legno chiamato X-LAM.

URBAN SPORTS LANDSCAPES
nuovi scenari metropolitani per la riappropriazione dello spazio pubblico

GIUSEPPE RIZZATO
FRANCESCO VIGORITO

La pista dello skatepark &
costituita da un rivesti-
mento di legno compen-
sato sul quale & stata poi
colato uno strato di resina
trasparente protettiva.
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Dettagli costruttivi
Bar e skatepark

ESEMPIO OSSATURA
PRINCIPALE DI UNO SCAFO

® chiglia
 costoloni

@ paramezzale

250 cm

200 cm
DETTAGLIO COSTRUTTIVO DETTAGLIO COSTRUTTIVO
CENTINA BAR GIUNZIONE CENTINA BAR-TRAVE
SCALA 1:20 SCALA 1:2

200

pavimentazione
interna

- paramezzale

280 cm

A sinistra vengono illustrate La composizione del bar a

le modalita di congiungi-
mento delle componenti
tramite incastro e succes-
sivo  fissaggio  tramite

I"utilizzo di viti autofilettanti
per legno M10x180.

DETTAGLIO COSTRUTTIVO DETTAGLIO COSTRUTTIVO
DELLA GIUNZIONE TRA AGGANCIO A TERRA
TRAVE PRINCIPALE E CENTINA DELLA TRAVE

200 mm

200 mm

A Suolo

B Pavimentazione

¢ Trave a terra

D Centina

E Trave di bloccaggio

F Superficie in compensato

¢ Resina

SCALA 1:5 SCALA 1:5

centine genera visivamente
un‘immagine molto leggera
data dalla sequenza delle
sezioni in legno che vengono
agganciate una per volta ad
una lunga trave (10 m) che
percorre longitudinalmente il
bar a terra.

120 cm

Il bar ospita frontalmente due
ribaltine che funzionano
tramite delle molle a gas e che
permettono la
chiusura/apertura del locale
insieme alla porta d’accesso. A
destra vi & invece una parte
vetrata fissa.

A Ribaltine in

legno

B  molle agas
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200 mm

~vite autofilettante
per legno

- - costa/centina

- - chiglia

- pavimentazione

DETTAGLIO COSTRUTTIVO
RIBALTINE
SCALA 1:10
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