
Le sedute presentano una strut-
tura modulare a centine, basata 
sull’alternanza di pieni e vuoti. 
La struttura a scheletro crea un 
gioco visivo che genera una 
continuità compositiva in tutto il 
tunnel.

Le sedute esterne mantengono 
intatte le caratteristiche strut-
turali di quelle interne ma sono 
costituite da una forma partico-
larmente squadrata in grado di 
ospitare delle soste meno dura-
ture.

I vuoti presenti tra una centina e 
un’altra svolgono la funzione di 
rastrelliera in cui poter riporre la 
propria bicicletta durante le 
pause quotidiane.
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DETTAGLIO TECNICO
struttura per esercizi 
a corpo libero
SCALA 1:10
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L’impianto per la pratica degli 
esercizi a corpo libero pre-
vede un sistema composto da 
una sequenza di setti in legno 
che sorreggono tubolari di 
acciaio. Questo apparato 
delinea un’area precisa 
adibita alla pratica di attività 
come il caliesthenics.
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Dettaglio tecnico
PAVIMENTAZIONE
SCALA: 1:2

La pavimentazione è un 
rivestimento del pavimento 
preesistente, in resina 
epossidica colorata 
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Ciottoli

Livellante in cemento

Massetto rinforzato

Resina poliuretanica
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