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i Fulcro del grande progetto di rigualificazione dei quartireri a nord della citta di Crema, l'area pubbli-
] grande progetto di riqu q ) pubb
ca "Pierina” e |'adiacente campus universitario vengono inseriti in un masterplan di ampio respiro, b o
3
caratterizzato da un mix di funzioni pubbliche e private che gravitano attorno alla cascina, che di- &
@ i, venta centro civico, e alla sede cittadina dell'Universita degli Studi di Milano. Il masterplan mira a )
g% O creare un nuove centre urbano, vicine alle realta periferiche, strappandole cosi da un isolamento
' ] storico, fornendo lore una variets di spazl e funzioni che promuovana la socialita e la vita al di fuori
r delle abitazioni. |l disegno generale da una connotazione pid urbana agli spazi prossimi alluniversi- s
Q o ta, mentre fa della cascina un landmark all'interno del grande corridoio verde che collega il Parco
5 - L4}
J;J ® del Serio con la pista ciclopedonale del canale Vacchelli. E' previsto un residence universitario da 8 o .‘
b | L : : - - - : ‘s ]
X B 112 posti letto a supporto delle attivita didattiche: in questo modo si garantisce una cantinuita di - -
. presenza all'interno l:_l'e__l'l'ar!e'a{dil_ll'all;a al tramonto. %
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MASTERPLAN GENERALE
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ZONA NOTTE CON TERRAZZO PRIVATO




CAMPUS UNIVERSITARIO: PIANTA PIANO TERRA I



Il residence studentesco & composto da quattro edifi-
ci a stecca che riprendono le caratteristiche formali
della cascina cremasca: le abitazioni vere e proprie
sono sovrastate da un grande involucre a doppia
falda che crea, al di sotto di esso, uno spazio "buffer”
di intermediazione tra ambiente interno e esterno.
Esso mitiga le condizioni climatiche attraverso strate-
gie passive (oscuramento delle superfici trasparenti,
ventilazione e deumidificazione naturale) e offre la
possibilitd di fruire di spazi collettivi ampi, luminasi,
microclimaticamente conforteveli. Linvalucro ripren-
de le caratteristiche tecnologiche delle serre solari,
con facciate costituite da pannelli scorevali in policar-

bonato, protetti a sud da sistemi di oscuramento

mobile.
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RESIDENCE UNIVERSITARIO, EDIFICIO B: PROSPETTO SUD, PIANTA PIANO TERRA
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2 IL'GIARDINO INTERNO AL RESIDENCE
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=1 Le residenze sono nuclei integrati da quattro posti
— letto l'uno, costituiti da due camere singole, una
l l camera doppia e una zona giorno. Ogni posto |etto
dispone di un bagno condiviso e di una grande “ve-
BALLATESS BeTIRNGD BALLATEH BTERNG
s s da” esterna i cui pannell [ ntisco-
oot FOrE randa” esterna i cui pannelli scorrevoli ne garantisco
no l'utilizzo durante tutte le stagioni. La veranda é una
— sorta di appendice alla zona notte che ne allarga gli
- spazi. La zona giorno & semicollettiva ed & arredata
bili flessibili ibili da dell
i ot con mobili flessibili @ componibili a seconda delle

necessita. Anch'essa pud espandersi lunge | lati corti,

al di sotte dell'involucro serra. Gli spazi aggiuntivi non

rendono insostenibile l'edificio sotto l'aspetto econa-

200 mico: a fronte di un aumento degli spazi standard

(stabiliti dal Ministero) del 140% si osserva un aumen-

to di budget previsionale del 18% rispetto a quanto

calcolato con costi parametrici.
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SPAZIO BUFFER ADIBITO A PALESTRA



Le residenze sono progettate secondo criteri di ettimizzazione e razionalizzazione delle risorse: La disposizione “a pettine” consente di prevedere un risparmio in termini di infrastrutture, in quanto percorsi di superficie e reti impiantistiche

sotterranee ricalcando lo stesso disegno limitano | lavori di shancamento e scavo in fase di cantiere. La scelta progettuale di utilizzare elementi strutturali di fondazione prefabbricati, come pure quella di non prevedere alcun allacciamento
alla rete del gas, miranc a limitare i costi di costruzione senza perd compromettere la qualita dell'intervento. Modularita dei nuclei integrati, serialitd dei portali che compongono linvolucro serra, utilizzo di materiali provenienti da realta agri-
cole ed industriali consentona, a parita di budget, un aumento del raggio d'azione degli ingquilini & conseguentemente un aumento esponenziale della loro qualita della vita. Il tutte senza venir meno alle esigenze di comfort microclimatico

e di risparmio energetico: gli edifici consumano annualmente (per riscaldare, raffrescare e deumidificare gli ambienti interni) 48 KWh per ogni metro quadrato, energia in parte fornita dallimpianto fotovoltaico posto in copertura,
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ZONA GIORNO SEMI COLLETTIVA




MNucleo abitative e inolucro serra compeongono un

, vero e proprio "organismo vivente” che si adatta alle
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condizioni climatiche esterne in funzione delle neces-

sita di chi vive gli spazi interni: la pelle dell'invelucro é
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- permeabile all'aria e alla radiazione solare, risorse che
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a seconda delle stagioni possono essere schermate o
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lasciate entrare. Schermature solari e pannelli scorre-
voli di faceiata vengono attivati da sensori automatici
e solamente in prossimita degli spazi collettivi: le veran-
) de private vengono manovrate dagli inguilini a secon-
g da della loro sensibilita e del loro livello di comfort,
Lo Un vademecum sul comretto utilizzo degli strumenti di

schermatura da a ciascuno studente la possibilitd di
. sfruttare al meglio gli effetti positivi di questa tipolo-
: % gia di edificio, senza costringerlo ad accettare un mi-

4 croclima che non sente proprio.
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