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PIANTA PIANO TERRA - LOCALE IMPIANTI SCALA 1:200

DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DELL U.T.A

DATI GENERALI

Localita: Pavia

Quota sul livello del mare: 77 m slm

Zona climatica: E

Gradi giorno: 2623

Latitudine: 45° 11"NORD

Periodo di riscaldamento: 183 giorni

Temperatura media durante il periodo di riscaldamento: 6.8 °C

CONDIZIONI CLIMATICHE ESTERNE

. Inverno: temperatura media esterna: 0.5°C
. Estate: temperatura media esterna: 23.5°C

CONDIZIONI DI PROGETTO INTERNE

Estate
Temperatura interna convenzionale: 26°C

Inverno

Temperatura interna convenzionale: 20°C
Temperatura esterna convenzionale: -5°C
U.R.: 50%

Densita dell’aria: 1.22 Kg/m?

RICAMBI ARIA NECESSARI

WC =5 vol/amb/ora

ORE DI UTENZA

10/12 ore al giorno

Si prevede l'inserimento di un impianto a tutt’aria al fine di garantire una ottima-
le qualita dell’aria.

Le unita di trattamento aria previste sono del tipo “a tutt’aria esterna” e il posizio-
namento del macchinario & previsto nel piano seminterrato dell'edificio, a quota
-1.20m.

Analogamente alle scelte compositive e strutturali si sceglie di suddividere il vo-
lume in tre parti, corrispondenti alle due ali dell'edificio e alla torre, al fine di ser-
vire i tre volumi mediante tre U.T.A. distinte.
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Volume centrale (Torre dei libri)
Velocita dell’aria negli impianti
Canali principali: 6,0 m/s

Canali secondari: 5,0 m/s

Volumi laterali (sale lettura)
Velocita dell’aria negli impianti
Canali principali: 6,0 m/s
Canali secondari: 5,0 m/s

Come conclusione dei calcoli si ottengono le seguenti dimensioni:

Volume centrale:

Il volume totale del corpo centrale & pari a 2960mc, diviso i due volumi & pari a
1480mc.

Per una portata d’aria pari a Q =7400 mc/h viene scelto un modello del macchi-
nario U.T.A. da definire

Volumi laterali

Il volume totale del corpo centrale & paria 1330 mc.

Per una portata d’aria pari a Q =6650 mc/h viene scelto il modello del macchi-
nario U.T.A. da definire

PIANTA PIANO RIALZATO SCALA 1:200

TABELLE SCELTA MACCHINARI

CURTAIN WALL

Per la facciata continua si € ricorso al calcolo della trasmittanza tramite il programma online “Pilkington

Spectrum’, offerto dal sito della casa produttrice Pilkington.

Si e scelto di installare tripli vetri, composti da vetri selettivi, ad isolamento termico e ad isolamento acu-

stico con camere ad Argon. Di seguito viene riportato I'elaborato del programma.

PILKINGTON

HEG Group Fiat Glass Business

afa

Luce 24%
Energia 15%
34% ’ |.| .
Descrizione
. Spessore (nominale) Peso
Posizione Prodotto Processo 2
mm kg/m
Vetro 1 Pilkington Suncool 30/17 Ricotto 8.0
Intercapedine 1 Argon (90%) 12.0
Vetro 2 Pilkington Optitherm S1 Plus Ricotto 8.0
Intercapedine 2 Argon (90%) 12.0
Vetro 3 Pilkington Optiphon Laminato 8.5
Codice prodotto 8C(30)-12Ar--12Ar-8.5Lp 48.5 60.50
Prestazione
Luce ) ) ) . Ro(C: B
Trasmissione luminosa TL 24% Indice di abbattimento acustico w(C;Cy) [dB] NPD
UV % 0%

RL esterno 26% | | Trasmittanza termica

RL interno 23%

Riflessione esterna Ug [W/m?K] 1.0

Riflessione interna

Energia Ra 83
Trasmissione energetica diretta TE 11%
Riflessione energetica RE  34% K R
. . Codice prestazione
Assorbimento energetico AE 55% UTLES 107241
Fattore solare FS 15% : 5
Coefficiente di shading, totale 0.17
Coefficiente di shading, onde corte 0.13|| Per alcune caratteristiche € riportata la sigla NPD. Questo
significa che non viene dichiarata alcuna prestazione.

Pilkington Spectrum consente di combinare un'ampia gamma di prodotti commercializzati da Pilkington e di determinarne
le principali caratteristiche, come ad esempio la trasmissione luminosa, il fattore solare e la trasmittanza termica. Il
programma contiene alcune restrizioni per impedire I'elaborazione di vetrate non praticabili o insensate. Nonostante cio, &
possibile ottenere combinazioni che non sono disponibili dal vostro fornitore; verificate sempre con il fornitore che la
vetrata ottenuta con Pilkington Spectrum sia producibile e disponibile secondo dimensioni e tempistiche richieste dal
progetto. E' inoltre di fondamentale importanza verificare che la combinazione ottenuta soddisfi i requisiti locali, regionali,
nazionali e specifici del progetto.

SETTO IN CLS ARMATO
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ESTERNO ' INTERNO
RT [s [m] 1 [W/mK] | R [m2K/W]
10,02 0,035 0,057
2025 2,300 0,109
3005 0,037 1,351
4 |0.02 0,086 0,233
Rtot = 1,750
CHIUSURA VERTICALE ESTERNA
ESTERNO \ INTERNO
RT [s[m] I [W/mK] | R [m2K/W]
T [002 0,035 0,057
2 |0.30 0,093 3,23
3002 0,086 0,233
Rtot = 3,520

SOLAIO DI COPERTURA CORPO CENTRALE

ESTERNO
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INTERNO
RT s [m] 1[W/imK] | R [m2K/W]
10,01 0,038 0,263
2|0 0,037 2,702
3 [0.005 0,17 0,029
40,03 T4 0,021
5 |0,05 1,6 0,031
6 020 0,546 0,366
7 lo015 0,7 0,021

Rtot = 3.435

SOLAIO SALA LETTURA

INTERNO

ESTERNO

RT [s[m] | [W/mK] | R [m2K/W]

10,02 0.22 0,090

20,09 1,4 0,06

3 [0 0,037 2,70

40,0025 0,17 0,015

5 10,08 1.6 0,05

6a_]0,0015 13 0,0001

6b 10,04 0,035 1,14

6c 10,0015 13 0,0001

7 0120 60 0,002
Rtot = 4.068

SOLAIO DI COPERTURA SALA LETTURA

ESTERNO

INTERNO
RT [s[m] 1 [WimK] | R [m2K/W]
1|01 1,2 0,083
2 [0,00075 | 022 0,003
3 |0,005 0,26 0,019
4]0, 0,037 2,70
5 ]0,0025 0,17 0,015
6 10,08 1,6 0,05
7 ]0.120 60 0,002

Rtot = 2.875

A

———1Intonaco di gesso sp. 2cm. (1)
—— Setto portante in cls armato (2)
—— Isolamento termico in lana di vetro ad alfissima
_ densitq, idrorepellente sp. 10cm (3)
—Termointonaco a base di cemento sp. 2 cm (4)

DA PRECISARE

———Intonaco di gesso sp. 2cm. (1)

—— Blocco multistrato in calcestruzzo di argilla espansa
composto da elemento semipieno in cls sp. 11,2cm,
Pannello in polistirene con grafite sp. 7,5cm, Blocco
multistrato in calcestruzzo di argilla espansa composto da
elemento semipieno in cls sp. 11,2cm  sp. fotale 30cm (2)

" Termointonaco a base di cemento sp.2cm (3)

Doppio strato di membrana in bitume polimero elastoplastomerica,
con armatura in velo di vetro rinforzato e autoprotetta in superficie
. con scaglie di ardesia naturale. sp. totale 1 cm. (1)

~——lsolamento termico in lana di vetro ad altissima densitd, idrorepellente sp. 10cm (2)
—— Barriera al vapore sp. 5mm (3)

~ Massetto in sabbia cemento sp. 3cm (4)
—— Getto di completamento in conglomerato cementizio con rete elettrosaldata sp. 5cm (5)
—— Solaio di fipo predalles con cls di tipo 40/50, armatura lenta B/450C e travetti h. 9.5 cm,
e alleggerimento in blocchi di polistirolo 25x10 cm sp. 20 cm (6)
————Rivestimento a infonaco a base cementizia con rasatura a gesso sp. 1.5 cm (7)

———Pavimento in legno Tek incollato dimesioni 230x1200mm sp. 2cm (1)

——Massetto sp. 9cm (2)
h ~——lIsolamento termico in lana di vetro ad altissima densitd, idrorepellente sp. 10 cm (3)
T~ Barriera al vapore sp. 4mm (4)

————Getto di completamento in conglomerato cementizio con rete elettrosaldata sp. 8cm (5)
T Lamiera grecata trattata con vernice infumescente a base di perlite REI 120 h 10cm

———Pannello sandwich 2860x2860mm (foglio di acciaio inox sp. 1.5mm, schiuma rigida
XPS 40mm, foglio di acciaio inox 1.5mm) sp. totale 43mm smaltato a specchio (4)

—— Trave IPE 240 (7)

—— Finitura in ghidia bianca, sp. 10cm (1)
—————Telo microporoso per rimozione della ghicia per manutenzione (2)
~———Guaina bituminosa impermeabilizzante sp. 5mm (3)
———lsolamento termico in lana di vetro ad altissima densitd, idrorepellente sp. 10 cm (4)
~——Barriera al vapore sp. 4mm (5)
—~——Getto di completamento in conglomerato cementizio con rete elettrosaldata sp. 8cm (6)
—Lamiera grecata frattata con vernice inftumescente a base di perlite REI 120 h 10cm
—Trave IPE 240 trattata superficialmente con vernice inftumescente REI 120 (7)

BIBLIOTECA

DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA IMPIANTI




