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DIMENSIONE CONDOTTI PRINCIPALI DI MANDATA E RITORNO

SISTEMA DI VENTILAZIONE DELLA SALA
Scala 1:200

condotto di mandata Sezione rettangolare : 32 x 41,5 cm

. condotto di ripresa ‘ Sezione rettangolare : 32 x 57 cm
cavedi impiantistici

S1

COEFFICIENTE DI SCAMBIO ~ COEFFICIENTE DI SCAMBIO ~ RESISTENZA TOTALE TRASMITTANZA
CONVETTIVO ESTERNO CONVETTIVO INTERNO Rfot (m2K/W) Uk (W/m2K)

he (W/m2K) hi (W/m2K)

200 S2

COEFFICIENTE DI SCAMBIO ~ COEFFICIENTE DI SCAMBIO ~ RESISTENZA TOTALE TRASMITTANZA

CONVETTIVO ESTERNO CONVETTIVO INTERNO Rtot (m2K/W) Uk (W/m2K)
/—N T ‘ he (W/m2K) hi (W/m2K)
/ /L \ 542 3 8 2,002 0,5
/[ /.
s3

COEFFICIENTE DI SCAMBIO ~ COEFFICIENTE DI SCAMBIO ~ RESISTENZA TOTALE TRASMITTANZA

CONVETTIVO ESTERNO CONVETTIVO INTERNO Rtot (m2K/W) Uk (W/m2K)
he (W/m2K) hi (W/m2K)
i SRR AN T 51 2 ; ; o oses
sS4
5 o
- COEFFICIENTE DI SCAMBIO  COEFFICIENTE DI SCAMBIO ~ RESISTENZA TOTALE ~ TRASMITTANZA

CONVETTIVO ESTERNO CONVETTIVO INTERNO Rfot (m2K/W) Uk (W/m2K)

he (W/m2K) hi (W/m2K)

225 3 8 1,03 0,965

CARICO TERMICO INVERNALE DI PROGETTO (W)

@i = @T,i+ @V,i+ @RH,i = 21775,42 W

MASSIMO CARICO SENSIBILE (W)

53382 W

AN 74

MASSIMO CARICO LATENTE (W)

51143 W

ACQUA Qa ACQUA ubcC
FREDDA FREDDA
a. 0,1 1 10 cd. 1 16 cd. 1 16
b 0,1 1 10 be 2 16 bc p) 16
. 01 1 10 ab 3 16 ab. 3 16
d. 0,1 1 10 Vb 4 16 ya. 4 16
e. 0,1 1 10 hi. 1 16 ye. 5 16
f. 0,1 1 10 gh. p) 16
g. 0,1 1 10 fg. 3 16
h. 0,1 i 10 ef. 4 16
i. 0,1 1 10 ye. 5 16
ACQUE us ACQUE K Qww d
NERE NERE (mm)
f. 1,8 gf. 0,7 0,93 100
= 18 hg. 0,7 1,32 100
h 18 ih. 0,7 1,62 100
i 1,8
a. 0,3 cd. 0,7 0,38 30
b, 03 bc. 0,7 0,54 40
c 03 ab. 0,7 0,66 40
g 98 SEL 0,7 0,77 50
xe. () 0,38 30
e 0,3

IMPIANTO DI ADDUZIONE DELIACQUA SANITARIA E SCARICO
COLONNA DI SCARICO

Per definire la dimensione della colonna di scarico, & necessario capire quanti livelli l]a colonna serve e quanti servizi ad essa sono collocata. Nel
progetto in questione, la medesima colonna di scarico € utilizzata per 2 bagni delle stesse dimensioni e caratteristiche (n° di servizi e frequenza
di utilizzo) posizionati su 2 livelli differenti. La normativa fornisce le dimensioni dei diametri minimi in funzione della portata totale. Di conse-

' Acque grigie

AR RCTE guenza, il dimensionamento della colonna di scarico:

P sl Per le acque nere : Qww = KV(2US) = 0,7 xV (2x 7,2) = 2,65 |/s -------- > d=90 mm
Per le acque grigie : Qww = KV(2US) = 0,7xV (2x1,5)=1,21 l/s --—--- > d=70 mm

Acqua fredda

COLLETTORE DI SCARICO

Il dimensionamento del collettore di scarico necessita la conoscenza del numero di bagni serviti, che in questo caso equivale al numero di bagni
presente all'interno dell'edifico, e del grado di riempimento del condotto, in questa situazione pari a 70% (0,7). | servizi considerati sono ipotiz-
zati delle stesse dimensioni e caratteristiche (n° di apparecchi e frequenza di utilizzo) e sono in totale 6. La normativa fornisce le dimensioni dei
diametri minimi in funzione della portata totale. Il dimensionamento del collettore di scarico é:

Per le acque nere : Qww = KV(2US)= 0,7xV (6x7,2) =4,6 /s ----—-- > d=125mm pendenza 1,5 cm/m

Per le acque grigie : Qww = KvV(2US) = 0,7 xV (6 x1,5) = 2,1 I/s ----—--- > d=100 mm pendenza 1cm/m
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