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F1

Elementi tecnici

Copertura

da

co

Davanzale Impianto smaltimento
acque

iv

is

Infisso verticale Parete perimetrale
esterna

pi

pe

Pilastro Parapetto

ta

pt

Tapparella

Materiali

Cotto mattoni faccia a vistacoF

Utilizzato come finitura
esterna delle chiusure verticali

Cemento grezzoceG

Utilizzato per i pilotis e per le
cornici del prospetto

Cemento lisciatoceL

Utilizzato per le cornici delle
logge

Ramecu

Utilizzato per l'impianto di
smaltimento delle acque
meteoriche

Ferro verniciatofv0

Utilizzato per i telai dei
serramenti

Pvcpvc

Utilizzato per gli avvolgibili dei
serramenti

Cotto tegolecoT

Utilizzato come copertura
discontinua del tetto

Vetrovt

Utilizzato per i vetri dei
serramenti

Cornice

ci

cr

CiminieraBasculantebs

Cemento sabbiatoceS

Utilizzato per i davanzali delle
logge

1

Utilizzato per le basculanti
dei garage

2

Utilizzato per i telai di porte
e finestre vano scala

3

fv3 fv1 vtpe ceSpe
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F2

Elementi tecnici

Copertura

da

co

Davanzale Impianto smaltimento
acque

iv

is

Infisso verticale Parete perimetrale
esterna

pi

pe

Pilastro Parapetto

ta

pt

Tapparella

Materiali

Cotto mattoni faccia a vistacoF

Utilizzato come finitura
esterna delle chiusure verticali

Cemento grezzoceG

Utilizzato per i pilotis e per le
cornici del prospetto

Cemento lisciatoceL

Utilizzato per le cornici delle
logge

Ramecu

Utilizzato per l'impianto di
smaltimento delle acque
meteoriche

Ferro verniciatofv0

Utilizzato per i telai dei
serramenti

Pvcpvc

Utilizzato per gli avvolgibili dei
serramenti

Cotto tegolecoT

Utilizzato come copertura
discontinua del tetto

Vetrovt

Utilizzato per i vetri dei
serramenti

Cornice

ci

cr

CiminieraBasculantebs

Cemento sabbiatoceS

Utilizzato per i davanzali delle
logge

1

Utilizzato per le basculanti
dei garage

2

Utilizzato per i telai di porte
e finestre vano scala

3
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Elementi tecnici

Copertura

da

co

Davanzale Impianto smaltimento
acque

iv

is

Infisso verticale Parete perimetrale
esterna

pi

pe

Pilastro Parapetto

ta

pt

Tapparella

Materiali

Cotto mattoni faccia a vistacoF

Utilizzato come finitura
esterna delle chiusure verticali

Cemento grezzoceG

Utilizzato per i pilotis e per le
cornici del prospetto

Cemento lisciatoceL

Utilizzato per le cornici delle
logge

Ramecu

Utilizzato per l'impianto di
smaltimento delle acque
meteoriche

Ferro verniciatofv0

Utilizzato per i telai dei
serramenti

Pvcpvc

Utilizzato per gli avvolgibili dei
serramenti

Cotto tegolecoT

Utilizzato come copertura
discontinua del tetto

co coT ci cecuis

Vetrovt

Utilizzato per i vetri dei
serramenti

Cornice

ci

cr

Ciminiera

ceGpi

Basculantebs
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Cemento sabbiatoceS

Utilizzato per i davanzali delle
logge

1

Utilizzato per le basculanti
dei garage

2

Utilizzato per i telai di porte
e finestre vano scala

3
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F4pe coF ceGcr

Elementi tecnici

Copertura

da

co

Davanzale Impianto smaltimento
acque

iv

is

Infisso verticale Parete perimetrale
esterna

pi

pe

Pilastro Parapetto

ta

pt

Tapparella

Materiali

Cotto mattoni faccia a vistacoF

Utilizzato come finitura
esterna delle chiusure verticali

Cemento grezzoceG

Utilizzato per i pilotis e per le
cornici del prospetto

Cemento lisciatoceL

Utilizzato per le cornici delle
logge

Ramecu

Utilizzato per l'impianto di
smaltimento delle acque
meteoriche

Ferro verniciatofv0

Utilizzato per i telai dei
serramenti

Pvcpvc

Utilizzato per gli avvolgibili dei
serramenti

Cotto tegolecoT

Utilizzato come copertura
discontinua del tetto

Vetrovt

Utilizzato per i vetri dei
serramenti

Cornice

ci

cr

CiminieraBasculantebs

Cemento sabbiatoceS

Utilizzato per i davanzali delle
logge

1

Utilizzato per le basculanti
dei garage

2

Utilizzato per i telai di porte
e finestre vano scala

3
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F5Tr

Tipologie schermature terrazzi

Tenda venezianaTv

Tenda da soleTsol

Tenda in stoffaTs

Tenda a rulloTr
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F6

Tipologie schermature terrazzi

Tsol

Tenda venezianaTv

Tenda da sole

Tenda in stoffaTs

Tenda a rulloTr
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