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Progetto esecutivo
Nuova costruzione Ricovero per animali

A_NODO SERRAMENTO-PARETE VERTICALE
             01. Rivestimento esterno in doghe lignee verticali_sezione 15x4 cm
             02. Listello ligneo per ancoraggio del rivestimento_sezione 5x12 cm_interasse                                                                                                                                        
                   60.00 cm
             03. Membrana impermeabilizzante in P.E._sp. 0.0005 cm
             04. Ferramenta per sistemi costruttivi in legno
             05. Pilastro composto da listello ligneo_sezione 30x6 cm
             06. Pannello in OSB di chiusura _sp. 1.80 cm
             07. Pannello idrorepellente e lavabile di protezione_sp. 6 cm
             08. Intercapedine
             09. Listello ligneo con funzione di chiusura_sezione 5x5 cm
             10. Telaio �sso in legno
             11. Telaio mobile in legno
             12. Porta a bilico 60 x 220 cm composta da listelli lignei_sezione 5x5 cm
             13. Perno centrale del bilico

B_NODO COPERTURA-COLMO	
	 14. Scossalina in acciaio piegato a freddo a protezione del colmo di copertura
	 15. Trave di colmo lignea_sezione 6x30 cm
	 16. Pannello in OSB accoppiato a strato di �nitura interno_sp. 4.00 cm
	 17. Intercapedine
             18. Assito ligneo di chiusura superiore_sp. 4.00 cm
	 19. Membrana impermeabilizzante in P.E._sp. 0.0005 cm
	 20. Listelli lignei trasversali_sezione 4x6 cm_interasse 30.00 cm
	 21. Listelli lignei longitudinali per posa del manto di copertura_sezione 4x6 cm
	       _interasse 60.00 cm
	 22. Manto di copertura in doghe lignee disposte trasversalmente alla falda con                                                                                                                                              
                   trattamento super�ciale_sezione 15x4 cm_interasse 20.00 cm
             23. Ferramenta per sistemi costruttivi in legno
             24. Ferramenta per sistemi costruttivi in legno
             25. Ferramenta per sistemi costruttivi in legno

C_NODO PARETE-COPERTURA
             26. Manto di copertura in doghe lignee disposte trasversalmente alla falda con                                                                                                                                              
                   trattamento super�ciale_sezione 15x4 cm_interasse 20.00 cm
             27. Listelli lignei longitudinali per posa del manto di copertura_sezione 4x6 cm
	        _interasse 60.00 cm
             28. Listelli lignei trasversali_sezione 4x6 cm_interasse 30.00 cm
	 29. Assito ligneo di chiusura superiore_sp. 4.00 cm
	 30. Membrana impermeabilizzante in P.E._sp. 0.0005 cm
	 31. Pannello in OSB accoppiato a strato di �nitura interno_sp. 4.00 cm
             32. Intercapedine
	 33. Rete metallica di protezione del canale di gronda
	 34. Canale di gronda in alluminio preverniciato grigio
             35. Listello ligneo per ancoraggio del rivestimento_sezione 5x12 cm_interasse                                                                                                                                        
                   60.00 cm
             36. Rivestimento esterno in doghe lignee verticali_sezione 15x4 cm_interasse 	
                   20 cm
	 37. Trave composta da listello ligneo accoppiato_sezione 30x6 cm ciascuno
             38. Pannello in OSB di chiusura esterna_sp. 1.80 cm
             39. Membrana impermeabilizzante in P.E._sp. 0.0005 cm
             40. Strato di ventilazione e di alloggiamento dei pluviali_sp. 12.00 cm
             41. Ferramenta per sistemi costruttivi in legno
             42. Intercapedine interasse tra pilastri_interasse 60 cm

D_ATTACCO A TERRA OVEST
	 43. Caldana in C.A._sp. 8.00 cm
	 44. Massetto inerte_sp. 10.00 cm
	 45. Sottofondo di allettamento_sp. 5.00 cm
	 46. Pavimentazione in cemento antiscivolo e antisdruciolo pendenza 2%_sp.                                                                                                                                              
                   5.00 cm
             47. Pozzetto di raccolta liquami con griglia e collegamento alla condotta di                                                                                                                                               
                   raccolta
             48. Condotto di raccolta dei liquami
             49. Riempimento in ghiaia_sp. 30.00 cm
	 50. Rivestimento idrorepellente e lavabile per parete_sp. 2 cm, h. 1 m
	 51. Listello ligneo accoppiato di base_sezione 30x6 cm ciascuno
	 52. Trave rovescia di fondazione in C.A._sezione 45x40 cm
	 53. Magrone in CLS_sp. 8.00 cm
	 54. Isolamento esterno controterra in XPS_sp. 10.00 cm
	 55. Membrana impermeabilizzante in P.E._sp. 0.0005 cm
	 56. Condotto di smaltimento acqua
	 57. Canale in acciaio di raccolta delle acque meteoriche
	 58. Sezione di drenaggio in ghiaia
	 59. Sottofondo di allettamento per pavimentazione
	 60. Pavimentazione esterna in pietra

Dettaglio Ricovero per animali

Pianta piano terra - scala 1:50

Pianta coperture - scala 1:100

Prospetto Est - scala 1:100

Prospetto Nord - scala 1:100

Sezione A-A’ - scala 1:100

Sezione B-B’ - scala 1:100 Dettaglio sezione verticale D - scala 1:10

Dettaglio sezione verticale C - scala 1:10

Dettaglio sezione verticale B - scala 1:10

Dettaglio sezione verticale A - scala 1:20
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