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HEB650
L=1170 cm

HEB650
L=1170 cm

HEB650
L=1170 cm

HEB650
L=1170 cm

HEB650
L=1170 cm

Cassettonato in 
acciao S275
L= 1500 x 2200 
cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

HEB220
L=313 cm

P 50 x 50

P 50 x 50

P 50 x 50

P 50 x 70

P 50 x 50

P HEB220

Sistema di travi 
Vierendeel in
acciaio S355
HEB320

P HEB220 P HEB220

P HEB220

Setto controterra 
in calcestruzzo 
armato C35/45
Sp = 40 cm

Travi rovesce di 
fondazione in 
calcestruzzo armato 
C35/45 
Sp = 150x90x40 cm 
con pali Ø80 di 
profondità 1500 cm

Plinto di fondazione 
in calcestruzzo 
armato C35/45 
Sp = 150x90x40 cm 
con pali Ø80 di 
profondità 1500 cm

T 50 x 70
L= 1564 cm

P 50 x 50

P 50 x 50

Setto in 
calcestruzzo 

armato C 35/45
Sp = 40 cm

T 50 x 70
L= 1564 cm

GIUNTO 
STRUTTURALE

T 55 x 70
L= 1385 cm

T 55 x 70
L= 1385 cm

T 55 x 70
L= 1385 cm

T 40 x 40
L=430 cm

T 25 x 30
L=451 cm

T 25 x 30
L=451 cm

T 25 x 30
L=451 cm

Soletta in lamiera grecata 
con getto collaborante
Tipo HI-BOND A 55/P 600

Soletta in lamiera grecata 
con getto collaborante

Tipo HI-BOND A 55/P 600

Solaio alleggerito in 
calcestruzzo C25/35 
Tipo Plastbau 21/3

Setto in 
calcestruzzo 

armato C 35/45
Sp = 50 cm

200 195 276 160 275 195 200

492 304304

400
400

400
996

P 40 x 40

Solaio alleggerito in 
calcestruzzo C25/35 
Tipo Plastbau 10/8

P 40 x 40

629
524

146
360

360
360

180

54
60

418

410 879 416

524
629

77 30 163 30 193 30 163 30 82

P 40 x 40

Setto di 
controventamento 
in calcestruzzo 
armato C35/45 
Sp = 40 cm

Cassettonato in 
calcestruzzo armato 
C35/45
T 30  x 60

T 30 x 30
L=225 cm

P 40 x 40

370
301

Solaio alleggerito in 
calcestruzzo C25/35 
Tipo Plastbau 21/3

P 70 x 70

Solaio controterra in 
calcestruzzo C35/45 con 
vespaio areato 
25+4 cm

P HEB320

d c b a f

P 50 x 50

P 50 x 50

P 50 x 70

e

556

432

830

P HEB320 P HEB320

P 50 x 70

P 50 x 70

T 25 x 30
L=230 cm

T 25 x 30
L=150 cm

T 25 x 30
L=120 cm

T 25 x 30
L=230 cm T 25 x 25

L=225 cm

T 30 x 30
L=230 cm

T 30 x 25
L=230 cm

P 40 x 40P 40 x 40

P 40 x 40P 40 x 40

T 30 x 30
L=225 cm

T 25 x 25
L=120 cm

T 25 x 25
L=150 cm

T 25 x 30
L=451 cm

T 25 x 30
L=451 cm

T 25 x 30
L=451 cm

T 25 x 30
L=451 cm

P 40 x 40

P 40 x 40

T 40 x 40
L=430 cm

T 40 x 40
L=430 cm

T 40 x 40
L=430 cm

T 35 x 35
L=840 cm

T 35 x 35
L=840 cm

T 35 x 35
L=840 cm

T 40 x 40
L=840 cm

P 40 x 40

Setto in 
calcestruzzo 
armato C35/45 
Sp = 40 cm

Setto in 
calcestruzzo 
armato C35/45 
Sp = 40 cm

Setto in 
calcestruzzo 
armato C35/45 
Sp = 40 cm

fe

T 40 x 40
L=430 cm

P 40 x 40 P 70 x 70

Setto di 
controventamento 

in calcestruzzo 
armato C35/45 

Sp = 40 cm

P 40 x 40 P 70 x 70

Solaio controterra 
in calcestruzzo 
C35/45 con 
vespaio areato 
25+4 cm

T 35 x 35

T 35 x 35

T 35 x 35

T 35 x 35

T 
35
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35
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T 30 x 30

T 30
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T 30 x 30
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T 30 x 30
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0T 
30
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 6
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T 30 x 60

T 30 x 60

T 
30
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 3

0

T 
30

 x
 2

5

T 30
 x 

25

T 30 x 25

T 30 x 25

T 30 x 25

T 
35

 x
 3

5

T 30 x 60

T 30 x 60

T 30 x 60

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45
40 x 40 cm
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262 CAVEDIO 
TECNICO

298

Setto di sostegno 
alla scala in 
calcestruzzo armato 
C35/45
Sp= 25 cm

GIUNTO 
STRUTTURALE
Sp= 5,2 cm

Setto in 
calcestruzzo 

armato C35/45
Sp = 40 cm

Setto in 
calcestruzzo 

armato C35/45
Sp = 40 cm

P 50 x 50

Setto di sostegno agli 
ascensori in 
calcestruzzo armato 
C35/45
Sp= 25cm

210587 518

P 70 x 70 P 70 x 70

P 70 x 70P 70 x 70P 70 x 70

P 50 x 50

P Ø70

GIUNTO 
STRUTTURALE
Sp= 5,2 cm

GIUNTO 
STRUTTURALE
Sp= 5,2 cm

GIUNTO 
STRUTTURALE
Sp= 5,2 cm

GIUNTO 
STRUTTURALE
Sp= 5,2 cm

68
1

19
5

461
208

225

Setto di sostegno 
agli ascensori in 
calcestruzzo armato
C35/45
Sp = 25 cm

Setto controterra in 
calcestruzzo armato
C35/45
Sp = 40 cm

Setto di sostegno 
agli ascensori in 

calcestruzzo armato
C35/45

Sp= 25 cm

Setto controterra in 
calcestruzzo armato

C35/45
Sp= 40 cm

Setto in 
calcestruzzo 

armato C35/45
Sp = 40 cm

Setto in 
calcestruzzo 
armato C35/45
Sp = 40 cm

Setto di sostegno 
alla scala in 
calcestruzzo armato
C35/45
Sp= 25 cm

Solaio bidirezionale 
in calcestruzzo 
armato C35/45 
alleggerito con 
sistema Cobiax
Sp= 45 cm

Solaio bidirezionale 
in calcestruzzo 
armato C35/45 
alleggerito con 
sistema Cobiax
Sp= 45 cm

Solaio alleggerito in 
calcestruzzo 
C25/35 di tipo 
Plastbau 21/3

Solaio alleggerito in 
calcestruzzo C25/30 di 

tipo Plastbau 21/3

Setto in 
calcestruzzo 
armato C35/45
Sp = 40 cm

Setto di 
controventamento 
in calcestruzzo 
armato C35/45
Sp = 40 cm Pilastri in 

calcestruzzo 
armato 
40 x 40 cm 

Solaio in calcestruzzo 
alleggerito Plastbau 

21/3

Solaio in calcestruzzo 
alleggerito Plastbau 
21/3

Setto di 
controventamento in 
calcestruzzo armato

C35/45
Sp= 40 cm
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Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm

Setto in c.a.
C34/45

Sp = 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm

Pilastri in c.a.
C34/45

40 x 40 cm
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Solaio alleggerito in 
calcestruzzo C25/35 
con Plastbau 10/8

T 30 x 30

T 30 x 30 T 30 x 30

230

230
230

Pilastro in calcestruzzo 
armato C35/45
40 x 40 
 

T 30 x 60

Staffe di armatura
in acciaio B450C
Φ 10
 

Barre di armatura
in acciaio B450C
Φ 12
 

40 40

Setto strutturale in 
calcestruzzo 
armato C35/45
Sp = 400 mm

GIUNTO STRUTTURALE
DI DILATAZIONE SISMICA

zona dissipativa
≥ h trave

780

150 150 150 150 150 180 180 180 180
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46 308

400

46 2083 83 83 30

300

6 st ϕ10/150 mm 32 st ϕ10/180 mm

Piastra di appoggio
in neoprene
Sp = 20 mm

Mensola tozza per
giunto strutturale

Staffe di armatura
ϕ = 10 mm
B450C

Barre di armatura
ϕ = 22 mm
B450C

Setto in calcestruzzo 
armato C35/45
Sp = 400 mm
Classe di esposizione
XC1
cmin = 30 cm

Trave in 
calcestruzzo 
armato C34/45 
di dimensioni
550 x 700 mm

Barre di 
armatura
ϕ = 24 mm
B450C

Staffe di 
armatura
ϕ = 10 mm
B450C

GIUNTO STRUTTURALE
DI DILATAZIONE SISMICA zona dissipativa

≥ h trave
zona dissipativa
≥ h trave

534 500

50 50 50 50 50 90 90 90 90 90 135 90 90 90 90 90 50

Barre di armatura
ϕ = 20 mm
B450C

Staffe di armatura
ϕ = 10 mm
B450C

1598

Trave in 
calcestruzzo 
armato C34/45 
di dimensioni
450 x 300 mm

Barre di 
armatura
ϕ=20 mm
B450C

Staffe di 
armatura
ϕ=10 mm
B450C

Staffe di 
armatura
ϕ=16 mm
B450C

Classe di 
esposizione
XC1
cmin=30 cm

Raggio 
minimo di 
curvatura 
delle staffe
7ϕ20 mm

Piastra di 
appoggio in 
neoprene 
Sp=30 mm

400

200 200

200 330 267 228 310

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

46
46

35
9

45
0

All’interno della zona 
dissipativa (CD “B”) devono 
essere previste staffe di 
contenimento dimensionate 
secondo quanto indicato 
nel paragrafo 7.4.6.2.1 delle 
NTC 2018

Per quanto riguarda la 
staffatura oltre alla zona 
dissipativa, la disposizione 
delle staffe è gestita dalle 
restrizioni contenute nel 
paragrafo 4.1.6.1 delle NTC 
2018

12
9

6 st ϕ10/90 mm6 st ϕ10/90 mm s ≤ 200 mm
st ϕ10/135 mm

1493

     0,00 mm 
-    0,40 mm
-    0,81 mm
-    1,22 mm
-    1,62 mm
-    2,02 mm
-    2,43 mm
-    2,83 mm
-    3,23 mm
-    3,64 mm
-    4,04 mm
-    4,45 mm

    25,69 mm 
    23,35 mm
    21,02 mm 
    18,68 mm
    16,35 mm
    14,01 mm
    11,68 mm
      9,34 mm
      7,01 mm
      4,67 mm
      2,34 mm
      0,00 mm

Deformata all’inviluppo agli SLE

δed = 0,0045m

Ltrave = 4,35 m

0,005 m < 0,017 m

VERIFICATO

δmax  =  Ltrave
            250

δed < δmax 

Deformata al’azione del sisma in Y

δed = 0,026 m

hedificio = 17 m

0,026 m < 0,068 m
VERIFICATO

δmax  = hedificio
            250

δed < δmax 

Setto strutturale in 
calcestruzzo 
armato C35/45
Sp = 400 mm

GIUNTO STRUTTURALE
DI DILATAZIONE SISMICA

zona dissipativa
≥ h trave

780

150 150 150 150 150 180 180 180 180
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46 308

400

46 2083 83 83 30

300

6 st ϕ10/150 mm 32 st ϕ10/180 mm

Piastra di appoggio
in neoprene
Sp = 20 mm

Mensola tozza per
giunto strutturale

Staffe di armatura
ϕ = 10 mm
B450C

Barre di armatura
ϕ = 22 mm
B450C

Setto in calcestruzzo 
armato C35/45
Sp = 400 mm
Classe di esposizione
XC1
cmin = 30 cm

Trave in 
calcestruzzo 
armato C34/45 
di dimensioni
550 x 700 mm

Barre di 
armatura
ϕ = 24 mm
B450C

Staffe di 
armatura
ϕ = 10 mm
B450C

GIUNTO STRUTTURALE
DI DILATAZIONE SISMICA zona dissipativa

≥ h trave
zona dissipativa
≥ h trave

534 500

50 50 50 50 50 90 90 90 90 90 135 90 90 90 90 90 50

Barre di armatura
ϕ = 20 mm
B450C

Staffe di armatura
ϕ = 10 mm
B450C

1598

Trave in 
calcestruzzo 
armato C34/45 
di dimensioni
450 x 300 mm

Barre di 
armatura
ϕ=20 mm
B450C

Staffe di 
armatura
ϕ=10 mm
B450C

Staffe di 
armatura
ϕ=16 mm
B450C

Classe di 
esposizione
XC1
cmin=30 cm

Raggio 
minimo di 
curvatura 
delle staffe
7ϕ20 mm

Piastra di 
appoggio in 
neoprene 
Sp=30 mm

400

200 200

200 330 267 228 310

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

46
46

35
9

45
0

All’interno della zona 
dissipativa (CD “B”) devono 
essere previste staffe di 
contenimento dimensionate 
secondo quanto indicato 
nel paragrafo 7.4.6.2.1 delle 
NTC 2018

Per quanto riguarda la 
staffatura oltre alla zona 
dissipativa, la disposizione 
delle staffe è gestita dalle 
restrizioni contenute nel 
paragrafo 4.1.6.1 delle NTC 
2018

12
9

6 st ϕ10/90 mm6 st ϕ10/90 mm s ≤ 200 mm
st ϕ10/135 mm

1493

S14

L’AMPLIAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
La struttura del cilindro e i piani interrati

 


