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Setto di sostegno 
agli ascensori in 

calcestruzzo armato
C35/45

Sp= 25 cm
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Setto di 
controventamento 

in calcestruzzo 
armato C35/45

Sp = 40 cm
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Sella gerber a 
sbalzo in acciaio

GIUNTO 
STRUTTURALE
Sp= 21 cm

Lamiera grecata 
con getto di 

completamento
Tipo HI-BOND A 

55/P 600 

Sistema di travi 
vierendeel

S355
HEB320 Pilastri in 

calcestruzzo 
armato C35/45

50 x 50 cm

Setto in 
calcestruzzo 

armato C35/45
Sp = 40 cm
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Pilastri in 
calcestruzzo 
armato C35/45
50 x 50 cm
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GIUNTO 
STRUTTURALE
Sp= 29,6 cm

40
192

25
183

25
422

50
80

62
53

80
50

25239

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HEB220

HE
22

0B

HE
22

0B

HE
22

0B

Setto di sostegno 
agli ascensori in 

calcestruzzo armato
C35/45

Sp = 25 cm
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Setto in 
calcestruzzo 
armato C35/45
Sp = 40 cm

Solaio in lamiera 
grecata con getto di 
completamento 
Tipo HI-BOND 
A55/P 600 

GIUNTO 
STRUTTURALE
Sp= 29,6 cm
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Sella gerber a 
sbalzo in acciaio

Setto di 
controventamento 

in calcestruzzo 
armato C35/45

Sp = 40 cm
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Pilastri in calcestruzzo 
armato C35/45 
50 x 50 cm

Punto di giunzione 
a completo ripristino
per il trasporto e il 
montaggio delle 
vierendeel in cantiere

Realizzazione di un 
giunto ad incastro 
tra la trave in acciaio 
e il pilastro in c.a.

Sistema di travi saldate
di sezione HEB320
in acciaio S355

S15

L’AMPLIAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

La struttura del ponte e le travi Vierendeel 

Piastra di 
appoggio in 
neoprene
Sp=10 mm

Trave sagomata
e rinforzata con 
fazzoletti saldati

Connettori 
a piolo tipo 
CTF12/40

Rete elettro 
saldata ϕ6mm
B450C

Lamiera 
collaborante
tipo HI-BOND
A55/P600

Trave 
HEB 220
S275

Trave 
HEB 650
S275

Bulloni M16
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GIUNTO STRUTTURALE
DI DILATAZIONE SISMICA
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Pilastro in calcestruzzo armato 
C35/45 di dimensioni 50 x 50 cm
Barre di armatura 
ϕ = 20 mm in acciaio 
B450C

Barre annegate nel calcestruzzo 
e saldate all’armatura del pilastro
ϕ = 20 mm in acciaio B450C
Piastra annegata sp = 5 mm
Dado e controdado per 
raddrizzare la sezione

Malta di allettamento tipo 
Emaco R4 UNI1504-3
Piastra di chiusura saldata al
profilo HEB 320 sp = 25 mm

Dado di chiusura

Bulloni M12

Trave HEB 320
Accicio S355

Piastre di 
collegamento
sp = 15 mm 

Bulloni M16
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Sistema travi Vierendeel 

Sottostruttura interna 
Auditorium

Sistema di copertura a 
cassettoni in acciaio

Sistema di controvento 
e impianto di risalita

Sistema di controvento
e impianto di risalita 

Giunto sismico realizzato 
con sella gerber a sbalzo 
realizzata in acciaio

Sistema di pilastri a 
sostegno del ponte

Tamburo

Sistema di copertura
a cassettoni in
cemento armato

Setto di controvento
e di sostegno alla scala

Sistema a telaio 
di pilastri e travi in 
cemento armato

Piano seminterrato

    0,30 mm 
    0,27 mm 
    0,24 mm 
    0,22 mm 
    0,19 mm 
    0,16 mm 
    0,13 mm 
    0,11 mm 
    0,08 mm
    0,05 mm
    0,03 mm
    0,00 mm

Deformata all’azione del vento in Y

δed = 0,0003 m

hedificio = 22 m

0,0003 m < 0,044 m
VERIFICATO

δmax  = hedificio
            500

δed < δmax 

Deformata al’azione del sisma in Y

δed = 0,0067 m

hedificio = 22 m

0,0067 m < 0,088 m
VERIFICATO

δmax  = hedificio
            250

δed < δmax 

      6,70 mm 
      6,10 mm
      5,50 mm 
      4,90 mm
      4,27 mm
      3,66 mm
      3,05 mm
      2,44 mm
      1,83 mm
      1,22 mm
      0,61 mm
      0,00 mm


