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L’AMPLIAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
Ventilazione meccanica controllata 
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collocata nel 
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Prospetto sud  Sezione nord | sud 

C | 3 

Tubo di scarico 
verso l’esterno 

TUBO SCARICO VERSO L’ESTERNO 

Quota tubo + 13,5 m 
Sezione rettangolare 
650 x 650 mm
Area = 0,42 m2

PIETRA IN PROSPETTO 

Pietra di dimensione 950 x 950 mm 
Area Pietra = 0,84 m2

Area forata 1/2 della pietra = 0,42 m2

+ 10 m 

PIANTE FUNZIONALI  

Sala riunioni 

Spazio distributivo 

Uffici open space 

Uffici singoli 

Spazio impiantistico 

Bar e ristorante 

Cucine 

Biblioteca 

Spazio educativo

Auditorium 

Spazio espositivo

Servizi 

TEMPERATURE INVERNALI 

20°C | UR 25% 

22°C | UR 25 %  

21,5°C | UR 55% 

25°C | UR 45% 

20°C | UR 58% 

20°C | UR 55% 

20°C | UR 50% 

TEMPERATURE ESTIVE

25,5°C | UR 58% 

25°C | UR 55 %  

23°C | UR 45% 

25°C | UR 50% 

29°C | UR 30%

26°C | UR 50% 

20°C | UR 55%  

PIANTA PIANO TERRA 

Canali di mandata d’aria all’interno 

Canali di ripresa d’aria dall’interno 

Canali di presa d’aria dall’esterno 

Canali di scarico d’aria all’esterno  

PIANTA PIANO PRIMO

Canali di mandata d’aria all’interno 

Canali di ripresa d’aria dall’interno 

Canali di presa d’aria dall’esterno 

Canali di scarico d’aria all’esterno  

PIANTA PIANO SECONDO

Canali di mandata d’aria all’interno 

Canali di ripresa d’aria dall’interno 

Canali di presa d’aria dall’esterno 

Canali di scarico d’aria all’esterno  

PIANTA PIANO TERZO

Canali di mandata d’aria all’interno 

Canali di ripresa d’aria dall’interno 

Canali di presa d’aria dall’esterno 

Canali di scarico d’aria all’esterno  

PIANTA PIANO QUARTO

Canali di mandata d’aria all’interno 

Canali di ripresa d’aria dall’interno 

Canali di presa d’aria dall’esterno 

Canali di scarico d’aria all’esterno  

SCHEMA TRIDIMENSIONALE CANALI DELLE UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA |UTA| 


